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•	MAX16814：リニア電流シンクMOSFET内蔵4ストリングドライバ
•	MAX16838：リニアおよびスイッチングMOSFET内蔵	
2ストリングドライバ

•	ストリング当り150mA供給
•	入力最大40V
•	出力最大40V、外付けMOSFETを併用すると40V以上
•	1000:1のPWM調光範囲
•	スイッチング周波数の外部同期によりEMIを低減

バックライトのコストを削減する 
高集積、大出力電流LEDドライバ
MAX16814/MAX16838*は、大電流、マルチストリングのバックライト設計のコストと複雑さを最小化するように設計さ
れた高集積のLEDドライバです。これらのデバイスは、すべてのLEDストリングおよびリニア電流シンクに電源電圧を 
供給するためのスイッチングコンバータを内蔵しています。また適応型電圧の最適化は、ブースト出力電圧をLEDに必要な
供給電圧に自動的に調整するため、外付け部品が不要となります。このデバイスは、高い入力電圧能力、-40℃〜+125℃
の動作温度範囲、およびスイッチング周波数同期により、車載アプリケーションに最適となっています。
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MAX16814

•	 LCD TV
•	車載用ディスプレイ
•	デスクトップ	
ディスプレイ

 
*開発中。入手性についてはお問い合わせください。
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高速PWM調光を実現する 
フレキシブルで堅牢なLEDドライバ
ブースト、バックブースト、およびバックトポロジをサポート
MAX16834は、バック、ブースト、バックブーストの構成で使用することができるフレキシブルなLEDドライバです。最大
70のLEDを直列で駆動することができ、数アンペアの電流を供給します。さらに、外部クランプ無しで最大28V、または
電源端子で低コストの電圧クランプを併用すると28V以上の電圧で動作することができます。広範囲な構成の可能性を 
もつMAX16834は、広いPWM調光範囲、アナログ調光入力、および設計を簡素化する完全な保護機能セットを備えて
います。

•	数アンペアのLED電流の供給可能
•	入力最大28V、低コストの外部電圧クランプを
使うと28V以上

•	広い3000:１のPWM調光範囲
•	最大1MHzの周波数、外部同期可能
•	フォルト出力
•	自動車用温度範囲：-40℃〜+125℃
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   ブースト、バックブースト、
およびバックトポロジをサポート

過電圧および
短絡LEDの保護

PWMおよび
アナログ調光

TQFNおよび
TSSOPパッケージで

入手可能

MAX16834

•	 小型(3〜5インチ)	
ディスプレイ

•	 自動車内部および	
外部の照明

•	 一般的な照明

ブーストLEDドライバ
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RSENSE
LED電流を調整
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MAX16836

大電流リニアLEDドライバの充実した 
ポートフォリオ
Maximの大電流リニアLEDドライバは、サイズ、コストを削減するとともにソリッドステート照明(SSL)の設計の複雑さを
緩和するために設計されています。これらのすべてのICは、温度範囲が-40℃〜+125℃の仕様となっており、高精度の
LED電流を提供し、広範囲の入力電圧範囲をサポートします。また要求事項の厳しいアプリケーションにおいても信頼性の 
高い動作を確実にするために複数の保護機能を内蔵しています。
MaximのLEDドライバは設計を最適化するために様々な高度な機能を提供しています。内部PWM調光ランプにより、DC
入力電圧でPWMデューティサイクルを制御することができ、ドライバ回路を簡素化することができます。I2Cで設定可能な
LED電流により、生産ラインでLEDランクのばらつきを補償することができます。また設定可能なサーマルフォールドバック
により、高温度時に電流をロールバックすることによってLEDの損傷を防ぎます。

  1
6ピ
ンTQFN 

 5mm x 5mm

 

High-current LED driver family
品名 ストリング 入力電圧範囲	

(V)
LED電流(max)	
(mA/ストリング)

LEDフォルト	
出力

内部PWM	
調光ランプ

I2C設定可能な	
LED電流

I2C設定可能な	
サーマルフォールドバック

MAX16803/36 1 6.5 ~ 40 350 — — — —

MAX16815 1 6.5 ~ 40 100 — — — —

MAX16828 1 6.5 ~ 40 200 — — — —

MAX16804 1 6.5 ~ 40 350 — ○ — —

MAX16805 1 5.5 ~ 40 350 — ○ ○ —

MAX16806 1 5.5 ~ 40 350 — ○ ○ ○

MAX16824/25 3 6.5 ~ 28 150 — — — —

MAX16823 3 5.5 ~ 40 100 ○ — — —
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28の製品カテゴリーで6000品種のIC
1-WireデバイスおよびiButton®デバイス

アンプおよびセンサ

アナログスイッチおよびマルチプレクサ

アナログ-ディジタルコンバータ

オーディオ
オートモーティブ

クロック生成および分配
ディジタルポテンショメータ

ディジタル-アナログコンバータ

フィルタ(アナログ)

ホットスワップおよびパワースイッチング
インタフェースおよびインターコネクト

LED照明およびLCDディスプレイIC

メモリ：揮発性、NV、マルチ機能
マイクロコントローラ

軍事/航空宇宙

オプトエレクトロニクス
パワーおよびバッテリマネージメント

保護および絶縁

リアルタイムクロック

ストレージ製品
監視回路、モニタ、シーケンサ

T/Eキャリアおよびパケット通信

温度センサ
ビデオ

電圧リファレンス
ワイヤレス、RF、およびケーブル

MaximはアナログおよびミックスドシグナルICにおいて、28のカテゴリで6000以上の製品を提供して
おり、業界でトップクラスの広範囲かつカテゴリ別製品数を誇るポートフォリオを形成しています。製品の
市場投入は、平均して毎日1製品以上になります！25年以上にわたって、Maximはお客様の製品の付加価値と
なるような革新的なエンジニアリングソリューションを提供し続けています。

japan.maxim-ic.com/yes

Innovation DeliveredはMaxim Integrated Products, Inc.の商標、およびiButtonは同社の登録商標です。

〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3-30-16
ホリゾン1ビル
マキシム・ジャパン株式会社
TEL：03(3232)6141

DIRECT
japan.maxim-ic.com/MD www.marubun.co.jpwww.internix.co.jp

www.microtek.co.jp www.tachibana.co.jp www.tomen-ele.co.jp
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