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機能および利点
•	内蔵発振器により部品点数を削減

•	フラクショナルボーレートジェネレータおよび
PLLによりボーレート選択における柔軟性を最大化

•	大容量128ワードFIFOによりµCの負荷を軽減

•	高速24Mbps (max)データレート

•	自動スリープおよびシャットダウンモードにより
消費電力を低減

BluetoothはBluetooth SIGの登録商標です。.
PROFI BUS PROCESS FIELD BUSのロゴはPROFIBUSおよびPROFINET INTERNATIONAL (PI)の登録商標です。
SPIはMotorola, Inc.の商標です。

業界最小のUARTによりマイクロプロセッサの
負荷を軽減
24Mbpsデータレート、大容量128ワードFIFO、および内部発振器を提供 
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データのスループットを向上する	
大容量のFIFO
MAX3107はマイクロコントローラと外部周辺機器間の通信
バッファとして機能することによりデータのスループットを
最大化します。大容量の128ワードFIFOおよび高度なフロー
制御により、ホストプロセッサが高速、大容量のデータ.
伝送に専有される頻度を少なくします。このデバイスは、
クラス最高の24Mbps (max)データレートを提供すると.
同時にマイクロコントローラの負荷を軽減します。

このフル機能UARTは、発振器、PLL、クロック分周器、
プリスケーラ、およびフラクショナルボーレートジェネレータ
を小型のTQFNパッケージで提供します。これだけの集積化
によって、部品コストを20%削減し、さらに貴重な基板.
スペースを節約します。

3.5mm x 3.5mm
24ピンTQFNは

競合製品より24%小型
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提供される機能
• 電源電圧範囲：3.3V～5V

•	最大±80Vの障害保護によりスペースとコストを節約

•	±15kV ESD保護(HBM)により信頼性を改善

• スルーレート制限によりエラーのないデータ
伝送を保証

• ホットスワップ可能なDE端子

• 真のフェイルセーフレシーバ

アプリケーション
• 産業用制御システム

• HVAC制御システム

• 電力メーター

•	車載インフォテインメント

障害保護付きトランシーバでシステムを保護
外付け部品を不要にし、基板スペースを25%節約

品名 プロトコル VCC電源電圧
(V) 構成 フォルト保護

(V)
データレート
(Mbps)

MAX13448E RS-485 3.3 ~ 5 フル ±80 0.25

MAX3440E~44E RS-485 5 ハーフ ±60 0.25 ~ 10

MAX13442E~44E RS-485 5 ハーフ ±80 0.25 ~ 10

MAX3430 RS-485 3.3 ハーフ ±80 0.25

MAX13223E RS-232 3.0 ~ 5.5 2 Tx、2 Rx ±70 0.25

DI

DE

Y

Z

A

B

DI

RO

R2OUT

R1OUT

T1IN

T2IN

R2IN

R1IN

T1OUT

T2OUT

DE

Y

Z

N.C.

A

GND

RE

B

VCC

DI

RE

MAX13448E
RS-485

RS-232

±70V
障害保護

±80V
障害保護

電源とデータが同一バスを共有するアプリケーションに最適

MAX13223E

R2OUT

R1OUT

T1IN

T2IN

R2IN

R1IN

T1OUT

T2OUT

http://japan.maxim-ic.com/MAX13448E
http://japan.maxim-ic.com/MAX3440E
http://japan.maxim-ic.com/MAX13442E
http://japan.maxim-ic.com/MAX3430
http://japan.maxim-ic.com/MAX13223E
http://japan.maxim-ic.com/MAX13223E
http://japan.maxim-ic.com/MAX13448E


MAX3157/MAX3158
• 低コストソリューション

• 28ピンSSOPパッケージに
より小型設計が可能

• 広い±60Vコモンモード
範囲はGND間電位差を.
補償

MAX1480EA/EC
MAX1490EA/EB
• 超高集積化

•	±1600VRMS絶縁

• ±15kV ESD保護*

MAX3535E 
•	堅牢な±2500VRMS絶縁

• 最高のEMI耐性

• ±15kV ESD保護*

*ヒューマンボディモデル
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Maximは3種類の絶縁技術を提供
絶縁型RS-485/RS-422トランシーバは絶縁バリアおよびPHYを内蔵

品名 絶縁バリア 絶縁電圧
(VRMS)

データレート
(Mbps、max) 構成 特長 アプリケーション

MAX3157/58 抵抗式 ±50/±60 0.25
フル/ハーフ 

デュープレックス 
選択可能

電源絶縁、位相反転 サーバ、POS (point of sale)端末、 
テレコム、ゲーム機

MAX1480EA/EC
フォトカプラ式

±1600 2.5/0.25 ハーフデュープレックス  トランス、整流ダイオード、 
Hブリッジドライバ、フォトカプラ 絶縁型メータ、産業用制御、 

HVAC
MAX1490EA/EB ±1600 2.5/0.25 フルデュープレックス

MAX3535E 容量式 ±2500 1 フル/ハーフ 
デュープレックス

Hブリッジドライバ、 
電圧レギュレータ、容量式絶縁

抵抗式

絶縁技術

フォトカプラ式

容量式
M
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http://japan.maxim-ic.com/MAX3157
http://japan.maxim-ic.com/MAX3158
http://japan.maxim-ic.com/MAX1480e
http://japan.maxim-ic.com/MAX1480e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3535e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3157
http://japan.maxim-ic.com/MAX3158
http://japan.maxim-ic.com/MAX1480e
http://japan.maxim-ic.com/MAX1490e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3535e
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利点

設計の柔軟性を向上

•	ピン設定可能なハーフ/フルデュープレックス動作
(MAX3160E/MAX3161E)

消費電力を低減

•	初の3Vマルチプロトコルソリューション

•	シャットダウン時1µAの消費電流は競合製品の
5分の1

性能を向上

•	高速RS-485 (10Mbps)およびRS-232 (1Mbps)
データレート

•	±15kV ESD保護(HBM)内蔵

•	同一バス上最大256個のトランシーバの接続が可能、
業界標準は32個

アプリケーション
•	POS端末

•	スキャナ

•	センサ

•	電力メーター

マルチプロトコルトランシーバによる柔軟な設計
1つの基板でRS-232およびRS-485両方の通信をサポート

オンザフライのプロトコル選択が可能
Maximのマルチプロトコルトランシーバは、1つの基板.
レイアウトを使ってRS-232およびRS-485通信の.
サポートを可能にします。MAX3160E/MAX3161Eなど
のデバイスは、ピン選択可能なRS-232/RS-485インタ
フェースを提供するため生産中に各基板に希望のプロトコル
をプログラムすることが簡単になります。選択肢として、
MAX3162Eの場合はRS-232およびRS-485専用端子を
備えており両方のプロトコルを使って同時にデータ伝送を
することができます。

品名 インタフェースプロトコル バス上のトランシーバ数 パッケージ

MAX3160E 2 Tx/2 Rx RS-232または1 Tx/1 Rx RS-485/RS-422が設定可能 128 20ピンSSOP

MAX3161E 2 Tx/2 Rx RS-232または1 Tx/1 Rx RS-485/RS-422が設定可能 256 24ピンSSOP

MAX3162E 専用2 Tx/2 Rx RS-232および1 Tx RS-485/RS-422 256 28ピンSSOP

RS-232

RS-485/RS-422
UART

MAX3160E

デュアルチャージ
ポンプ

制御
ロジック

ロジック
I/O

マルチ
プロトコル
トランシーバ
ブロック

http://japan.maxim-ic.com/MAX3160e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3161e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3162e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3160e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3161e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3162e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3160E


機能および利点
•	ソフトウェア/ピン選択可能な100Ω/120Ω終端

	 S	 外付け抵抗またはDIPスイッチを使った
		 手動の終端の必要なし

	 S	 Cat5/Cat6および24AWGケーブル対応

•	内蔵低電圧ロジックインタフェース(最低1.62Vまで)
は微細プロセスのASICおよびFPGAをサポート

•	ピン選択可能なスルーレート制限により
EMI性能を改善

•	高速20Mbpsデータレート

•	±30kV (HBM)の高ESD保護

•	自動車用温度範囲(-40℃～+125℃)で堅牢性を保証

*開発中。入手性についてはお問い合わせください。
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リモートでRS-485ネットワークを構成
ソフトウェア/ピン選択可能な100Ω/120Ω終端により外付け抵抗および	
DIPスイッチが不要

品名 構成 ロジック電源電圧	
(V)

データレート	
(Mbps)

自動車用	
温度グレード

MAX13450E* フルデュープレックス
1.62 ~ 5 20 ○ ○

MAX13451E* ハーフデュープレックス

ソフトウェア/ピン選択可能な
終端によりリモートで

ネットワークの構成が可能

内蔵の終端抵抗は
100Ωおよび120Ωの
両方のケーブルをサポート

切替え可能な終端により
外付け抵抗および
DIPスイッチが不要

スレーブ1 スレーブ2 エンドスレーブ

MAX13451E*

D

R

マスター

切替え可能な終端により	
RS-485ネットワーク構成を簡素化
高速RS-485ネットワークは各伝送ラインの端に終端抵抗
が必要となります。これはユーザーが毎回ネットワークを
構成するにあたり、外付け抵抗またはDIPスイッチによって
エンドスレーブのデバイスを手動で終端しなければならない
ことを意味します。

切替え可能な終端抵抗を内蔵することによって、
MAX13450E*/MAX13451E*はユーザーがソフトウェアを
通してネットワークを簡単に構成することができるように
なります。これにより手動による終端のプロセスを回避し、
RS-485ネットワークのスケーラビリティを強化します。
さらに内蔵デュアル終端抵抗は、競合製品に見られるシグ
ナルインテグリティに関する問題もなく、100Ωおよび
120Ωケーブルの両方をサポートすることができます。

±30kV
ESD保護

http://japan.maxim-ic.com/MAX13450e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13451e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13450e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13451E
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集積化により設計を簡素化
•	内蔵のLDOにより非安定化電源(6V～28V)
からの動作が可能

•	AutoDirection回路によりフォトカプラを削減

•	ロジックレベル変換(最低1.6Vまで)は
微細プロセスASICおよびFPGAをサポート

堅牢な保護によりスペースとコストを節約
•	最大±30kV ESD保護(HBM)

•	最大±80V障害保護

•	最大±2.5kV絶縁

電力メーター用の完全なインタフェース 
ソリューション
高度な集積化により複雑さを最小化し、堅牢さを向上

品名 プロトコル 電源電圧(V) 構成 ESD保護	
(kV、HBM) 特長 利点 パッケージ

MAX3160E RS-485/RS-232 3、5 ハーフ/フル 
デュープレックス ±15 3V電源範囲、設定可能な 

ハーフ/フルデュープレックス 設計に柔軟性を提供 20ピンSSOP

MAX13442E RS-485 5 ハーフ 
デュープレックス ±15 ±80V障害保護 外付け回路不要 8ピンSO

MAX13485E RS-485 5 ハーフ 
デュープレックス ±15 ESD保護、フェイルセーフ回路、 

ホットスワップ機能
スペースを節約し 
堅牢な保護を提供 8ピンµDFN

MAX3535E RS-485 3、5 フル 
デュープレックス ±15 堅牢な±2.5kV容量式絶縁 外付けフォトカプラ 

および電源が不要 28ピンSO (W)

MAX13412E/13E RS-485 6 ~ 28 ハーフ 
デュープレックス ±15 AutoDirection回路および 

内蔵LDO ソリューションサイズを最小化 8ピンSO

MAX13430E RS-485 3、5 ハーフ 
デュープレックス ±30 低電圧ロジック 

インタフェース内蔵
低電圧FPGAおよびASICに 
インタフェース 10ピンTDFN-EP

MAX13223E RS-232 3、5 2 Tx、2 Rx ±8 ±70V障害保護 外付け回路不要 20ピンTSSOP

品名 機能 電源電圧(V) 特長 利点 パッケージ

MAX3107 UART 2.35 ~ 3.6 発振器内蔵、24Mbpsデータレート、PLL、 
シャットダウンモード

ソリューションコストおよびサイズを 
削減、μCの負荷を軽減 24ピンTQFN

品名 電源電圧(V) シャットダウンモード 設定可能な発振器(kHz) 一次巻線側の電力(W) 温度範囲(℃) パッケージ 

MAX253 3.3、5 ○ 200/350 1 -55 ~ +125 8ピンSO/PDIP/µMAX®

MAX256 3.3、5 ○ 100 ~ 1000 3 -40 ~ +125 8ピンSO 

MAX3107
UART

RS-485

RS-232

マルチプロトコル

通信
トランシーバ

µC 外部絶縁†

電源 MAX253

絶縁型電源設計を
簡素化

過電圧および
ESD保護内蔵

プロトコル
インタフェーシング

を拡張

†オプション。MAX3535Eを使用すると外付け絶縁用部品が不要になります。

絶縁型電源

UART

 トランシーバ

絶縁型電源

µMAXはMaxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。

http://japan.maxim-ic.com/MAX3160e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13442e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13485e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3535e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13412e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13430e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13223e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3107
http://japan.maxim-ic.com/MAX253
http://japan.maxim-ic.com/MAX256
http://japan.maxim-ic.com/MAX253
http://japan.maxim-ic.com/MAX3107
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工業用アプリケーションに堅牢な保護を提供
36V許容、可変電流リミッタが精度および柔軟性を改善

品名 電流制限	
トリップレベル(mA) 電流制限タイプ 入力電圧範囲	

(V)
RON
(mΩ) 過電流モード パッケージ	

(mm x mm)

MAX14571*

700 ~ 4200 可変 4.5 ~ 36 80

自動再試行

14ピンTSSOP-EP (5 x 6.5)MAX14572* ラッチオフ

MAX14573* 連続

MAX4995A/AL/AF/B/C 50 ~ 600

可変 1.7 ~ 5.5

130 自動再試行(A/AL/AF)、 
ラッチオフ(B)、連続(C）

10ピンUTQFN (1.4 x 1.8)、 
6ピンSOT23

MAX14523A/B/C 250 ~ 1500 70 自動再試行(A)、 
ラッチオフ(B) 、連続(C) 8ピンTDFN (3 x 3)

MAX4914B 100

固定 2.3 ~ 5.5

200 ラッチオフ 6ピンμDFN (2 x 2)

MAX4915A/B 200 200
自動再試行/ラッチオフ 6ピンμDFN (2 x 2)、

5ピンSOT23MAX4917A/B 300 200

MAX4826/27* 50 700

ラッチオフ/自動再試行 6ピンμDFN (1 x 1.5)MAX4828*/29 100 700

MAX4830/31* 50 1400

その他の過電流プロテクタも入手可能です。リストに記載されていないオプションに関してはお問い合わせください。

過電流プロテクタ

システム
入力

システム

保護された
電源

可変電
流制限

(0.7A
～4.2A

)

±15%
の精度

80mΩの低RONFET内蔵

可変O
VLO

(6V～
36V)お

よび

UVLO
 

(4.5V
～24V

)

MAX14571*
MAX14572*
MAX14573*

R1

R2

UVLO

IN

IN

IN

OVLO

ISET

GND

R3

100kΩ
高入力サージ
アプリケーション

(オプション)

R1、R2、
およびR3は
可変OVLO/UVLO
のみに必要

V_POWER

R4

GND

KEN

OUT
COUT

OUT

OUT

RIEN

KEN

VIO

FLAG

EN

*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

http://japan.maxim-ic.com/MAX14571
http://japan.maxim-ic.com/MAX14572
http://japan.maxim-ic.com/MAX14573
http://japan.maxim-ic.com/MAX4995a
http://japan.maxim-ic.com/MAX14523a
http://japan.maxim-ic.com/MAX4914b
http://japan.maxim-ic.com/MAX4915a
http://japan.maxim-ic.com/MAX4917a
http://japan.maxim-ic.com/MAX4826
http://japan.maxim-ic.com/MAX4828
http://japan.maxim-ic.com/MAX4830
http://japan.maxim-ic.com/MAX14571
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皆様のフルスピードのアプリケーションに 
ハイスピードUSBを追加
USB-to-SDカードブリッジはソフトウェアドライバの必要なくしてUSBを追加

品名 特長 内蔵1.5kΩ
プルアップ抵抗 USBスピード VL

(V)
ESD保護	
(kV、HBM)

VSUPPLY
(V)

パッケージ	
(mm x mm)

MAX3349EA UART多重化モード

○
フルスピード 
ロースピード

1.4 ~ 2.75

±15

4.0 ~ 5.5

16ピンUCSP™ (2 x 2)、 
16ピンTQFN-EP (4 x 4)

MAX13342E
3線インタフェース 2.3 ~ 3.6 14ピンTDFN-EP (3 x 3)、 

12ピンUCSP (2 x 1.5)MAX13345E

MAX3453E エニュメレーション入力、VBUS検出

1.65 ~ 3.6

3.0 ~ 5.5

14ピンTSSOP、 
16ピンTQFN-EP (3 x 3)

MAX3454E エニュメレーション入力 3.0 ~ 5.5

MAX3455E VBUS検出 —
4.0 ~ 5.5

MAX3456E — 3.0 ~ 5.5

その他のUSBトランシーバも入手可能です。リストに記載されていないオプションに関してはお問い合わせください。

品名 入力周波数(MHz) 対応SDポート パッケージ(mm x mm)

MAX14500* 12

1 (TQFN)/2 (WLP) 40ピンTQFN-EP (5 x 5)、56ピンWLP (3.23 x 3.5)*
MAX14501* 13

MAX14502 19.2

MAX14503* 26

USBブリッジ

USBトランシーバ

MAX14502

SDTMインタフェース
NAND

USB
コネクタ

SDカード

SD
スイッチ

SD
スイッチ

ロジック
インタフェース

USB
スイッチ

PLL

SD
ポート

SD
ポート

元々の
USB

TCXO

1および2ポートの
SDデバイスをサポート

1つのGPIO
のみ必要な
簡単な制御

最大480Mbpsまで 12Mbpsまでに制限

SDカード
コントローラ

µP
ロジックコア

ハイスピード
USB PHY

プロセッサ

SDはSD Card Associationの商標です。.
UCSPはMaxim Integrated Products, Inc.の商標です。.
*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

http://japan.maxim-ic.com/MAX3349ea
http://japan.maxim-ic.com/MAX13342e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13345e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3453e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3454e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3455e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3456e
http://japan.maxim-ic.com/MAX14500
http://japan.maxim-ic.com/MAX14501
http://japan.maxim-ic.com/MAX14502
http://japan.maxim-ic.com/MAX14503
http://japan.maxim-ic.com/MAX14502
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豊富なセレクションの 
双方向レベルトランスレータ
デバイスをシームレスにインタフェースし、基板スペースを節約

品名 I/O	
チャネル数

VL電源電圧
(V)

VCC電源電圧
(V)

データレート	
(Mbps、max)

I/O VLシャット
ダウンステート

I/O VCCシャット
ダウンステート パッケージ

MAX3370/MAX13046E 1 1.6 ~ 5.5/ 
1.1 ~ 3.6

2.5 ~ 5.5/ 
1.65 ~ 5.5 2/8

ハイZ

ハイZ

6ピンµDFN (1 x 1.5)

MAX3397E/MAX13047E 2 1.2 ~ 5.5/ 
1.1 ~ 3.6 1.65 ~ 5.5 8 8ピンµDFN (2 x 2)/

10ピンUTQFN (1.4 x 1.8)

MAX13042E 4 1.62 ~ 3.2 2.2 ~ 3.6 100 12ピンUCSP (1.5 x 2.1)

MAX13030E 6 1.62 ~ 3.2 2.2 ~ 3.6 100 16ピンUCSP (2 x 2)

MAX3002 8 1.2 ~ 5.5 1.65 ~ 5.5 20 6kΩ ~ GND 20ピンUCSP (2 x 2.5)

MAX13055E 8 1.62 ~ 3.2 2.2 ~ 3.6 100 ハイZ 24ピンWLP (2.57 x 1.75)

MAX13103E 16 1.2 ~ 5.5 1.65 ~ 5.5 20 ハイZ 36ピンUCSP (3 x 3)

双方向データ

MAX3397E

データ4

CMD

クロック

データ 4

44

CMD

クロック

I2C

I/O VL1

I/O VL2

I/O VCC1

I/O VCC2

MAX13042E

SPI

I/O VL I/O VCC

MAX13030E

データ：SDカード

I/O VL I/O VCC

BLUETOOTH
デバイス

メモリ
カード

Wi-Fi®
システム

VCCの
±15kV ESD
保護*

1.8Vシステム
コントローラ

1.8Vシステム
コントローラ

1.8Vシステム
コントローラ

Wi-FiはWireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.の登録商標です。
*ヒューマンボディモデル。すべてのデバイスに±15kV ESD保護を装備(MAX3370を除く)。

低電力動作
• VL = 1.2V～5.5V、VCC = 1.65V～5.5V

• シャットダウンモードで1µAの超低消費電流

ディスクリートに比べ基板スペースを節約
• 小型UCSPおよびµDFNパッケージ

プロセッサのオーバーヘッドを節約
• 方向端子無しで双方向動作

堅牢な保護
• ほとんどのデバイスで±15kV ESD保護*
(VCCピン)

http://japan.maxim-ic.com/MAX3370
http://japan.maxim-ic.com/MAX13046e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3397e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13047e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13042e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13030e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3002
http://japan.maxim-ic.com/MAX13055e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13103e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3397E
http://japan.maxim-ic.com/MAX13042E
http://japan.maxim-ic.com/MAX13030E
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MICROWIREはNational Semiconductor Corp.の商標です。.
*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

インタフェース選択ガイド

品名 プロトコル 電源範囲	
(V) 構成 ESD保護	

(kV、HBM) 特長 利点 パッケージ

MAX3160E RS-232、RS-485 3、5 ハーフ/フル 
デュープレックス ±15 3V電源範囲、ピン設定可能な 

ハーフ/フルデュープレックス 設計に柔軟性を提供 20ピンSSOP

MAX13442E RS-485 5 ハーフ 
デュープレックス ±15 ±80V障害保護により外付け回路

が不要
複雑な設計を簡素化、スペース
およびコストの節約 8ピンSO

MAX13485E RS-485 5 ハーフ 
デュープレックス ±15 ESD保護、フェイルセーフ回路、

ホットスワップ機能
堅牢な保護を提供するとともに
スペースを節約 8ピンµDFN

MAX3535E RS-485 3、5 フル 
デュープレックス ±15 堅牢な±2.5kV容量式絶縁 信頼性を拡張、外付けフォト 

カプラおよび電源が不要 28ピンSO (W)

MAX1480E RS-485 5 ハーフ 
デュープレックス ±15 トランスおよびフォトカプラ 

内蔵の完全な絶縁ソリューション

スペースおよびコストを節約、
信頼性を向上、外付けフォト 
カプラ不要

28ピンPDIP (W)

MAX13412E RS-485 6 ~ 28 ハーフ 
デュープレックス ±15 AutoDirection回路および内蔵LDO ソリューションサイズを最小化 8ピンSO

MAX13430E RS-485 3、5 ハーフ 
デュープレックス ±30 低電圧ロジックインタフェース 

内蔵
低電圧FPGAおよびASICを 
サポート 10ピンTDFN-EP

MAX14840E RS-485 3 ハーフ 
デュープレックス  ±35 40Mbpsデータレート、自動車用

温度グレード、高ESD保護
ケーブル長を延長して 
高速データ伝送を実現 8ピンTDFN-EP

MAX13450E*/ 
51E* RS-485 3、5 フル/ハーフ 

デュープレックス ±30 ピン選択可能な100Ω/120Ω終端 スケーラブルデータバス 
ソリューションが可能 14ピンTSSOP-EP

MAX14770E PROFIBUS-DP、 
RS-485 5 ハーフ 

デュープレックス  ±35
真のフェイルセーフ、自動車用 
温度グレード、高ESD保護、 
3mm x 3mmパッケージ

完全な保護機能を省スペースの
パッケージで提供 8ピンTDFN-EP

MAX13223E RS-232 3、5 2 Tx、2 Rx  ±8 ±70V障害保護 複雑な設計を簡素化、スペース
およびコストを節約 20ピンTSSOP

MAX13235E RS-232 3、5 2 Tx、2 Rx ±15 3Mbpsデータレート、低電圧 
ロジックインタフェース

高速データ伝送を実現、低電圧 
FPGAおよびASICをサポート 20ピンTQFN

品名 対応	
インタフェース

電源範囲	
(V) 特長 利点 パッケージ

MAX3107 SPI、I2C 2.35 ~ 3.6 発振器内蔵、24Mbps (max)データレート、
PLL、シャットダウンモード

ソリューションコストおよびサイズを削減、 
µCの負荷を軽減 24ピンTQFN

MAX3100 SPI、 
MICROWIRE™ 3、5 8ワードFIFO、ボーレートジェネレータ ホストµCおよびトランシーバ間の

通信インタフェースを簡素化
14ピンPDIP、16ピンQSOP、

24ピンTQFN

品名 電源電圧	
(V)

シャットダウン
モード

設定可能な発振器	
(kHz)

一次巻線側の電力	
(W)

温度範囲	
(℃) パッケージ 

MAX253 3.3、5 ○ 200/350 1 -55 ~ +125 8ピンSO/PDIP/µMAX

MAX256 3.3、5 ○ 100 ~ 1000 3 -40 ~ +125 8ピンSO 

UART

 トランシーバ

絶縁型電源

設計用リソース
パラメトリック検索：japan.maxim-ic.com/Interface-Para
アプリケーションノート：japan.maxim-ic.com/Interface-ANs
評価キット：japan.maxim-ic.com/Interface-EVkits
よくある質問：japan.maxim-ic.com/Interface-FAQs

http://japan.maxim-ic.com/MAX3160e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13442e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13485e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3535e
http://japan.maxim-ic.com/MAX1480e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13412e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13430e
http://japan.maxim-ic.com/MAX14840e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13450e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13450e
http://japan.maxim-ic.com/MAX14770e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13223e
http://japan.maxim-ic.com/MAX13235e
http://japan.maxim-ic.com/MAX3107
http://japan.maxim-ic.com/MAX3100
http://japan.maxim-ic.com/MAX253
http://japan.maxim-ic.com/MAX256
http://japan.maxim-ic.com/Interface-Para
http://japan.maxim-ic.com/Interface-ANs
http://japan.maxim-ic.com/Interface-EVkits
http://japan.maxim-ic.com/Interface-FAQs
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28の製品カテゴリーで6300品種のIC
1-Wire®デバイスおよびiButton®デバイス

アンプおよびセンサ

アナログスイッチおよびマルチプレクサ

アナログ-ディジタルコンバータ

オーディオ
オートモーティブ

クロック生成および分配
ディジタルポテンショメータ

ディジタル-アナログコンバータ

フィルタ(アナログ)

ホットスワップおよびパワースイッチング
インタフェースおよびインターコネクト

LED照明およびLCDディスプレイIC

メモリ：揮発性、NV、マルチ機能
マイクロコントローラ

軍事/航空宇宙

オプトエレクトロニクス
パワーおよびバッテリマネージメント

保護および絶縁

リアルタイムクロック

ストレージ製品
監視回路、モニタ、シーケンサ

T/Eキャリアおよびパケット通信

温度センサ
ビデオ

電圧リファレンス
ワイヤレス、RF、およびケーブル

MaximはアナログおよびミックスドシグナルICにおいて、28のカテゴリで6300以上の製品を提供して
おり、業界でトップクラスの広範囲かつカテゴリ別製品数を誇るポートフォリオを形成しています。製品の.
市場投入は、平均して毎日1製品以上になります！25年以上にわたって、Maximはお客様の製品の付加価値と
なるような革新的なエンジニアリングソリューションを提供し続けています。

japan.maxim-ic.com/yes

〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3-30-16
ホリゾン1ビル
マキシム・ジャパン株式会社
TEL：03(3232)6141

japan.maxim-ic.com/MD www.marubun.co.jpwww.internix.co.jp

www.tachibana.co.jp www.tomen-ele.co.jp

TM

www.avnet.co.jp

http://japan.maxim-ic.com/yes
http://japan.maxim-ic.com/MD
http://www.marubun.co.jp
http://www.internix.co.jp
http://www.tachibana.co.jp
http://www.tomen-ele.co.jp
http://www.avnet.co.jp

