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皆様のベース(ステーション)をカバーしています
市場で実証済みの革新的なピン互換高集積ミキサを使った	
マルチバンドトランシーバ設計を容易に

• 業界でもっとも幅広い無線インフラの
ポートフォリオ

	 ♦	400MHz〜4000MHzのアプリケーション
		 すべてを網羅するソリューション

	 ♦	インフラアプリケーション用に特別に
		 設計された41のコア

	 ♦	最も近い競合他社の2.5倍のデバイス数
• LOバッファおよびスイッチを内蔵した、
初の100%モノリシック完全集積化高性能.
アップ/ダウンコンバータ

• 最大50%の電力を節約する、初の革新的な
｢グリーンミキサ｣動作モード
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*開発中。入手性についてはお問い合わせください。
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妥協のない性能を提供する究極の集積化
ディジタルおよびアナログアッテネータ制御用DAC内蔵、
業界唯一の高性能IF VGA

•	4つのプリプログラムされたアッテネータ状態
間の｢超高速｣ゲインステッピングをサポート

	 ♦	SPIバスコマンドを待たず正確な減衰量に
		 迅速に切り替え

	 ♦	ゲインステップ機能の柔軟性および高精度を
		 実現するためのカスタムのゲインステップが.
		 可能

	 ♦	I/Oを減らし、高速アタック保護回路を簡素化

•	柔軟なアンプ構成により高リニアリティ
(最大+41.5dBm OIP3)および低ノイズ指数.
(最小4.2dB)を実現

	 ♦	インフラストラクチャグレード性能で種々の
		 BTSアプリケーションに使用可能

	 ♦	ラインアップされたその他のブロックの
		 性能負荷を軽減

31dB
ディジタル
アッテネータ

31dB
ディジタル
アッテネータ

31dB
アナログ

アッテネータ

31dB
アナログ

アッテネータ

50MHz ~
1000MHz
アンプ

50MHz ~
1000MHz
アンプ

RF
出力

RF
入力

RF
出力

RF
入力

RF
出力

RF
入力

RF出力

5

2

2

5

パラレル制御

超高速制御

超高速制御

パラレル制御

RF出力

RF入力

SPI™
インタフェース

RF
出力

RF
入力

DAC

VIN

VOUT

SPI制御

RF入力

VIN

VOUT

DAC

MAX2062*

アナログ
アッテネータ制御用

内蔵DAC

SPIインタフェース
によってアナログ
およびディジタル
アッテネータを制御

アンプはノイズ指数を
最適化するために

最初に設定、または優れた
リニアリティを得るために

最後に設定可能

各ディジタル
アッテネータによって

4つのプリプログラムされた
値をサポート

全体ソリューションコストを削減し、小型設計が可能なモノリシック構造

独自の｢超高速｣
ゲインステッピング

機能

SPIはMotorola, Inc.の商標です。.
*開発中。入手性についてはお問い合わせください。
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http://japan.maxim-ic.com/MAX2062
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高性能RFアッテネータおよびVGAにより優れた
リニアリティを提供するとともに、設計を簡素化

MAX2056/MAX2057
•	システムレベルのタイトな許容誤差により
生産コストを削減し、優れた歩留まりを提供

	 ♦	すべての減衰設定および温度において優れた
		 OIP3およびOIP2 VGAレスポンス

	 ♦	すべてのゲイン設定およびインフラストラクチャ
		 のアプリケーションにおいて無類のゲイン.
		 平坦性を提供

	 ♦	優れたゲインドリフト性能
•	柔軟な、実行容易なアーキテクチャ
	 ♦	選択可能な22dBまたは44dB範囲
	 ♦	リニアdB/Vアナログ制御レスポンスにより
		 AGCおよびゲイントリムを簡素化

MAX2058/MAX2059
•	小型実装面積ですべてのGSM/EDGEシステム
要件に適合

	 ♦	1dBステップで62dBのSPI制御ゲイン範囲
	 ♦	優れたリニアリティ、最大32.5dBm OIP3
		 および19.5dBm OP1dB

	 ♦	省スペース(6mm x 6mm)、40ピンTQFN
		 パッケージ

•	内蔵のループバックテストミキサにより
お客様のTx/Rxチェーン診断の実行が容易

22dB 22dB 17dB

RF出力RF入力

アナログ電圧
制御

MAX2056
MAX2057

MAX19790

4

2

3

1

利得
ドリフト
(全温度)

利得
平坦性

(100MHz以上)

OIP3
劣化

(全POUT)

1GHz

1GHz

1GHz

2GHz

1GHz
2GHz

2GHz

不
明

不
明

より優れたVGA利得およびリニアリティによって、
さらに優れた高精度なシステムレベルの公差を実現

ゲ
イ
ン

(d
Bc

)
6

7

5

0

競合製品1

競合製品2

OIP3
劣化

(全温度)

2GHz

デコーダ

31dB 31dB

55

17dB

RF
出力

RF
入力

3MAX2058
MAX2059

ループバック
出力

(Rxチェーンの
フロントエンドに
フィードバック)

Rx
オフ

SPI
制御

アナログRF VGA/VVAファミリは、BTS、P2P、および	
SatComアプリケーションに優れた性能を提供

ディジタルRF VGAファミリは、GSM/EDGEアプリケーションの	
全体システムコストを削減
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http://japan.maxim-ic.com/MAX2056
http://japan.maxim-ic.com/MAX2057
http://japan.maxim-ic.com/MAX2058
http://japan.maxim-ic.com/MAX2059
http://japan.maxim-ic.com/MAX2056
http://japan.maxim-ic.com/MAX2057
http://japan.maxim-ic.com/MAX2058
http://japan.maxim-ic.com/MAX2059
http://japan.maxim-ic.com/MAX19790
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MaximのASIC設計サービス
お客様の特別なニーズに応えるカスタムソリューション

ASIC設計の流れ

ウェハ前処理工程
       製造

 

テープアウトおよび
マスク加工

Maximがすべてのルールを確認し、
完了後にMaximがマスクを発注

 

設計およびレイアウト
(プロジェクトに依存)

       
設計および回路のシミュレーション：

Maximによる回路設計とレイアウトの見直し 

ソフトウェアのトレーニング、
設計の秘訣、およびプロセスの詳細

       
Maximのエンジニアが設計ツールの

使い方をトレーニング 

ダイの準備およびパッケージング

       
Maximがテスト前のプロトタイプチップを

パッケージング

実行可能性を判断し、仕様を設定、
プロセスを選択

生産ランプアップ
試験規格、試験の開発、および相関特性を

最終化し生産を開始

プロトタイプの引渡し

       

お客様のアプリケーションで
プロトタイプを評価

定義

ASICサービス
Maximはお客様の特殊なアプリケーションの要件に応える
ことができるようにASICサービスを提供しています。
Maximはファウンドリからの販売、ターンキー設計、共同
開発プロジェクトまで、柔軟なサービスのオプションを提供
しています。

Maximとの共同開発モデル
ターンキー設計および/または共同開発
Maximの才能ある技術スタッフが皆様の作業員の一員と.
なり、最初の製品仕様を生産可能なデバイスにまで仕上げる
ことによって、お客様は重要な任務に集中することができ
ます。 

お客様設計によるASIC
Maximは、プロセス設計キット(PDK)、設計ガイド、および
プロセストレーニングを提供します。MaximのASICアプリ
ケーションエンジニアがお客様のプロジェクトの担当として
配属され、プロセスおよびパッケージの選択から生産の最終
リリースまで工場との調整役を務めます。リスクを低減し.
開発時間を早めるためにMaximの知的財産(IP)を使用する
こともできます。ただしMaximのプロセス技術範囲内で
Maximの供給するIPのみを使用、またはMaxim供給のIP
を修正したもののみを使用することに同意していただくこと
になります。その他の条件も適用される場合があります。

Maxim ASICの価値を提案
ASICサービス 利点

ASICビジネスにおける15年の経験 高度な専門知識により初回のシリコンで 
高い成功率

豊富なアナログRF IP 商品化への時間を短縮、幅広い 
アプリケーション範囲

最適化された自社所有プロセス 
技術

管理された環境で最適な性能とコストを 
トレードオフ

japan.maxim-ic.com/ASICs

AS
IC

http://japan.maxim-ic.com/ASICs
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IEEEはInstitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.の登録サービスマークです。.
Wi-FiはWireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.の登録商標.
Cadence、Allegro、Virtuoso、Spectre、およびAssuraはCadence Design Systems, Inc.の登録商標です。

高周波数Siおよび	
SiGe BiCMOS
•	NPN fT = 25GHz〜200GHz、
BVceo = 2V〜5V (min)

•	垂直PNP、7GHz fT、
BVceo = 6V (min)

•	水平PNP、3Vおよび5V CMOS、
2:１バラクタダイオード

•	ポリ、NiCr、およびSiCr抵抗器
•	MOSおよび高Q MIMコンデンサ
•	ヒューズプログラマブル
•	3〜4層のメタル
•	高Qインダクタの広範囲な
セレクション

•	2つのSOIプロセスを提供

トランシーバ
•	IEEE® 802.16e WiMAX
•	IEEE 802.11a/b/g Wi-Fi®

•	GSM、CDMA、WCMA
•	Sub-1GHz FSK、ASK
•	ワイヤレスビデオ
•	フェムト
•	ポイント間無線

RF-LPE
この設計方式はRF周波数最大10GHz
まで、Cadence Assuraレイアウト
寄生要因抽出(LPE)シミュレーション
ツールの精度を強化します。

QuERC (Quick electrical rule check)
このソフトウェアは、バイアスまたは過渡.
シミュレーション中に、ジャンクションまた
はゲート酸化ブレイクダウン違反、トラン.
ジスタ飽和状態、および過抵抗またはトラン
ジスタ電流密度問題を設計者に警告します。

相補型バイポーラおよび	
BiCMOS
•	NPN fT = 7GHz〜25GHz、
BVceo = 12V〜5V (min)

•	垂直PNP fT =  4GHz〜26GHz、
BVceo = 40V〜4V (min)

•	3.3V〜5.5V CMOS、12V〜40V 
DMOS

•	埋め込み、ポリ、NiCr、および
SiCr抵抗器

•	MOSおよび高Q MIMコンデンサ
•	2〜3層のメタル
•	1つのSOIプロセス

チューナ
•	GPS Rx：GPS、GLONASS、
Galileo、ディジタルコンパス

•	DBS
•	DVB
•	DAB
•	ISDB
•	衛星チューナ

高電圧BiCMOS
•	NPN fT、最大10GHz、
BVceo = 5.5V〜40V (min)

•	垂直PNP BVceo = 
3.6V〜50V (min)

•	水平PNP BVceo = 
7V〜30V (min)

•	1.8V〜220V CMOS/
DMOS、ツェナー、ポリ.
およびSiCr抵抗器

•	MOSおよびMIMコンデンサ、
ヒューズプログラマブル

•	3〜4層のメタル
•	1つのSOIプロセス

データコンバータ
•	ADCおよびDAC、最大2Gsps
•	1Gsps ADC
•	電流モードDAC
•	抵抗ストリングDAC
•	シグマ-デルタ(Σ-Δ) ADC
•	サーボADC
•	バイアス制御DAC

フラグシッププロセス技術

設計例および利用可能なIP

Maximが提供する設計ツール
MaximがサポートするCadence®ツールには以下が含まれます。Analog Artist (現在はAllegro® Analog Design Publisher
と呼ばれています)、Composer、Virtuoso® Spectre® RF Simulator、Virtuoso Analog Design Environment、および
Assura® Physical Verificationです。Maximが提供するその他のツールは以下のとおりです。 

DANTE
このスペクトルツールは過渡自己.
発熱およびデバイス間の相互発熱
シミュレーションを行います。

ASIC
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MAX2235
•	1W出力において47%の効率により低消費電力
およびバッテリ寿命の延長を実現

•	オートランピング機能によりトランジェント
ノイズおよびスペクトルスプラッタが最小限に.
抑えられ、時分割複信中(TDD)の他のチャネル
との干渉を最小化

•	電力制御機能により、最適な効率制御が可能
となりバッテリの寿命を延長

余裕のあるパワーアンプ、革新的、実用的で
手頃な価格のソリューションを提供

0

20

10

40

30

50

60

0 15 205 10 25 30 35

効率 対 出力電力

出力電力(dBm)

効
率

(%
)

VCC = 5.0V

VCC = 3.0V

VCC = 2.7V

    VCC = 3.6V

販売を促進する多様性

MAX2620
•	広い周波数範囲により、広範囲な用途に
展開可能

•	超小型形状により基板スペースを節約
•	優れた帯域外位相ノイズにより基地局の
プラットフォームで使用可能

品名 周波数範囲	
(MHz)

POUT
(dBm、min)

POUT
(dBm、max)

VCC
(V)

ISUPPLY   
(mA)

パッケージ	
(mm x mm)

MAX2470 10 ~ 500 -16 -1 2.7 ~ 5.5 3.6 ~ 5.5 6ピンSOT23 (2.7 x 2.9)

MAX2620 10 ~ 1050 -16 -2 2.5 ~ 5.25 9 8ピンµMAX® (3.0 x 4.9)

MAX2750 2400 ~ 2500 -3 -3 2.7 ~ 5.5 11.3 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)

品名 周波数範囲	
(MHz)

POUT
(dBm)

効率	
(%)

低電力	
シャットダウン

パッケージ	
(mm x mm)

MAX2235 800 ~ 1000 30 47

○

20ピンTSSOP-EP (6.4 x 6.5)

MAX2247 2400 ~ 2500 24 24 11ピンUCSP (1.5 x 2.0)、 
12ピンWLP (1.0 x 1.5)

MAX2242 2400 ~ 2500 22.5 16 11ピンUCSP (1.5 x 2.0)

-150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

0.1 10 1000100

単側波帯位相ノイズ

オフセット周波数(kHz)

単
側
波
帯
位
相
ノ
イ
ズ

(d
Bc

/H
z)

1

L1 = 5nHインダクタ
C6 = 1.5pF

L1 = 同軸
セラミック共振器
(TRANS-TECH 
SR8800LPQ1357BY)
C6 = 1pF

複数の市場アプリケーションを可能にする	
多目的な高性能VCO

µMAXはMaxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。

マ
ル
チ
マ
ー
ケ
ッ
ト

http://japan.maxim-ic.com/MAX2235
http://japan.maxim-ic.com/MAX2620
http://japan.maxim-ic.com/MAX2470
http://japan.maxim-ic.com/MAX2620
http://japan.maxim-ic.com/MAX2750
http://japan.maxim-ic.com/MAX2235
http://japan.maxim-ic.com/MAX2247
http://japan.maxim-ic.com/MAX2242
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 トランシーバ japan.maxim-ic.com/ASSP
品名 機能 規格/バンド 電源電圧(V) パッケージ(mm x mm)

フェムト
MAX2547 フェムト基地局レシーバ UMTSバンド1 2.7 ~ 3.3 48ピンLGA (7 x 7)
MAX2599 フェムト基地局トランスミッタ UMTSバンド1 3.0 ~ 3.6 64ピンLGA (9 x 9)
MAX2557 フェムト基地局レシーバ UMTSバンド2および5 3.0 ~ 3.6 48ピンLGA (7 x 7)
MAX2597 フェムト基地局トランスミッタ UMTSバンド2および5、CDMAバンドクラス0および1 3.0 ~ 3.6 64ピンLGA (9 x 9)
MAX2557A フェムト基地局レシーバ CDMAバンドクラス0 + 1 3.0 ~ 3.6 48ピンLGA (7 x 7)
Wi-Fi
MAX2828/29 802.11a/b/g 2.4GHz ~ 2.5GHz、4.9GHz ~ 5.9GHz 2.7 ~ 3.6 56ピンTQFN (8 x 8)
MAX2830/31/32 802.11b/g 2.4GHz ~ 2.5GHz 2.7 ~ 3.6 48ピンTQFN (7 x 7)
WiMAX
MAX2839/39AS 1 Tx/2 Rx WiMAXトランシーバ 2.3GHz ~ 2.7GHz 2.7 ~ 3.6 56ピンTQFN (8 x 8)/73ピンWLP (5.16 x 3.66)
MAX2842 2 Tx/2 Rx WiMAXトランシーバ 3.3GHz ~ 3.9GHz 2.7 ~ 3.6 56ピンTQFN (7 x 7)
ワイヤレスビデオ
MAX2850 4 Tx/1 Rxワイヤレスビデオトランスミッタ 4.9GHz ~ 5.9GHz 2.7 ~ 3.6 68ピンTQFN (10 x 10)
MAX2851 1 Tx/5 Rxワイヤレスビデオレシーバ 4.9GHz ~ 5.9GHz 2.7 ~ 3.6 68ピンTQFN (10 x 10)
MAX2852 DFSレシーバ 4.9GHz ~ 5.9GHz 2.7 ~ 3.6 68ピンTQFN (10 x 10)
  

チューナ japan.maxim-ic.com/ASSP
品名 規格 復調器インタフェース 消費電力(mW) 電源電圧(V) パッケージ(mm x mm)

MAX2112 DVB-S2 I/Q 330 3.3 28ピンQFN (5 x 5)
MAX2120 DVB-S I/Q 330 3.3 30ピンQFN (5 x 5)
MAX2135A/36 ISDB-T (1 ~ 13セグメント)、DVB-T IFへ再変調 360/200 2.7 ~ 3.3 56ピンQFN (7 x 7)/32ピンQFN (5 x 5)
MAX2163A ISDB-T (1セグメント) ローIF 76 2.4 ~ 3.4 40ピンQFN (6 x 6)および40ピンWLP (2.9 x 3.1)
MAX2164 ISDB-T (1セグメント) ローIF 73 2.4 ~ 3.5 30ピンWLP (2.06 x 2.49 x 0.35)
MAX2170 DAB IFへ再変調 150 2.7 ~ 3.5 39ピンQFN (6 x 6)
MAX2172 DAB、FM IFへ再変調 150 2.7 ~ 3.3 40ピンTQFN (6 x 6)
MAX2169 DVB-T/H、ISDB-T、DAB、DMB-T、DMB-T/H I/QおよびIFへ再変調 150 2.7 ~ 3 40ピンTQFN (6 x 6)
MAX2140 SDARS (XM®) I/Q 495 3.1 ~ 3.6 44ピンTQFN (6 x 6)
MAX2141 SDARS (XM) I/Q 250 2.85 ~ 3.6 44ピンTQFN (6 x 6)
MAX2165 DVB-T/H、CMMB (UHF)、DMB-T/H I/Q 24 2.7 ~ 3.3 28ピンTQFN (5 x 5) 
MAX3580 DVB-T、ISDB-T、DMB-T/H I/Q 680 3.1 ~ 3.5 32ピンTQFN (5 x 5)
MAX2769 GPS、GLONASS、Galileo ディジタルI/Q 51.3 2.7 ~ 3.3 28ピンTQFN (5 x 5)およびダイ(ウェハ)
ハイブリッドチューナ
MAX3543 ハイブリッドアナログおよびディジタルチューナ IFへ再変調 745 3.1 ~ 3.5 40ピンTQFN (6 x 6)
  

 LNA japan.maxim-ic.com/HPC
品名 周波数範囲(MHz) ノイズ指数(dB) ゲイン(dB) 入力IP3 (dBm) ISUPPLY (mA) パッケージ(mm x mm)

MAX2371/73 100 ~ 1000 1.8 15 -4/-9 2.5 ~ 3.5 12ピンQFN (3 x 3)、12ピンTQFN (3 x 3)
MAX2611 0 ~ 1000 3.5 18.5 — 16 4ピンSOT143 (2.9 x 2.3)
MAX2630 100 ~ 1000 3.8 13.4 -14 6.6 4ピンSOT143 (2.9 x 2.3)
MAX2631/32/33 100 ~ 1000 3.8 13.4 -14 6.6 5/6ピンSOT23 (2.9 x 2.8)
MAX2634 100 ~ 1000 1.25 15.5 -16 2.5 6ピンSC70 (2 x 2.2)
MAX2640/41 400 ~ 1500/1400 ~ 2500 0.9/1.3 15.1/14.4 -10/-4 3.5/5.3 6ピンSOT23 (2.9 x 2.8)
MAX2642/43 800 ~ 1000 1.35 16.7 17/0 5.3/2.8 ~ 5.3 6ピンSC70 (2 x 2.2)
MAX2644 2400 ~ 2500 2 17 7.2 2.7 ~ 7.0 6ピンSC70 (2 x 2.2)
MAX2645 3400 ~ 3800 2.3 14.4 13 2.7、9.2 10ピンµMAX-EP (5 x 3)
MAX2650 0 ~ 1000 3.6 19 -8 18 4ピンSOT143 (2.9 x 2.3)
MAX2654/55 1400 ~ 1700 1.5/1.45 15.1/14.1 -7.2/3.8 5.8/(5.9 ~ 10.1) 6ピンSC70 (2 x 2.2)
MAX2656 1800 ~ 2000 0.8 13.5 7.2 12.3 6ピンSC70 (2 x 2.2)
MAX2657/58 1450 ~ 1750 0.8 19/17.7 -3.5/4.5 4.1/7.7 6ピンWLP (0.86 x 1.26)
MAX2659 1450 ~ 1750 0.8 20.5 -5 4.1 6ピンµDFN (1.5 x 1)
MAX2686* 1575 ~ 1602 0.8 19.0 -3.5 4.1 2ピンWLP (0.86 x 0.86)
MAX12000 1575 1 34.8 -12 3.0 ~ 5.5 10ピンTDFN-EP (3 x 3)
  

パワーアンプ japan.maxim-ic.com/HPC
品名 範囲(MHz) POUT (dBm) 効率(%) 低電力シャットダウン パッケージ(mm x mm)

MAX2232/33 800 ~ 1000 24 44 ○/— 16ピンQSOP-EP (3.9 x 6.0)
MAX2235 800 ~ 1000 30 47 ○ 20ピンTSSOP-EP (6.4 x 6.5)
MAX2240/42 2400 ~ 2500 20/22.5 23/16 ○ 9ピンUCSP (1.6 x 1.6)/11ピンUCSP (1.5 x 2.0)
MAX2247 2400 ~ 2500 24 24 ○ 11ピンUCSP (1.5 x 2.0)、12ピンWLP (1.0 x 1.5)
MAX2265 824 ~ 849 28 37 ○ 16ピンTSSOP-EP (5.0 x 6.4)
MAX2601/02 0 ~ 1000 29 58 —/— 8ピンSOIC(N)-EP (4.9 x 6.0)
  
XMはXM Satellite Radio, Inc.の登録商標です。.
*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

選
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CATVアップストリームアンプ japan.maxim-ic.com/ASSP
品名 ソリューション POUT (dBmV) ゲイン(dB) ISUPPLY (mA) RoHS対応 業界認定 パッケージ

MAX2130 ケーブルモデム — — 93 ○ 自動車(一般) 8ピンµMAX-EP
MAX3505 ケーブルモデム 64 56 285 データシート参照 — 20ピンQFN
MAX3514 ケーブルモデム 61 56 120 ○ — 20ピンQSOP
MAX3516 ケーブルモデム 64 59 120、160 ○ — 20ピンTSSOP-EP
MAX3517 ケーブルモデム 61 56 120 ○ — 20ピンQSOP
MAX3518 ケーブルモデム 70 31 290 ○ — 20ピンTQFN
MAX3524 ケーブルモデム — — 85 ○ — 100ピンµMAX-EP
  

 RFおよびIF VGA japan.maxim-ic.com/HPC

品名
チャネル	
数 アプリケーション

VGA	
タイプ

周波数範囲	
(MHz)

最大ゲイン	
(dB)

ゲイン範囲	
(dB)

アッテネータの	
絶対精度(dB)

NF	
(dB)

OIP2	
(dBm)

OIP3	
(dBm)

MAX2027 1 IF ディジタル 50 ~ 400 15.5 23 (1dBステップ) 0.15/-0.05 4.7 42 34.7
MAX2055 1 IF ディジタル 30 ~ 300 20 23 (1dBステップ) 0.05/-0.2 5.8 75 40
MAX2056 1 RF アナログ 800 ~ 1000 15.5 22および44 — 4.5 54 39
MAX2057 1 RF アナログ 1700 ~ 3000 15.5 21および42 — 6 64 37
MAX2058 1 RF ディジタル 700 ~ 1200 10.5 62 (1dBステップ) 0.4/-0.2 6.8 — 32.3
MAX2059 1 RF ディジタル 1800 ~ 2200 10.9 56 (1dBステップ) 0.3/-3.5 8.1 — 31.8
MAX2065 1 IF/RF アナログ/ 

ディジタル
50 ~ 1000 19.4 62 (31アナログ、 

31ディジタル)
0.45 6.5 63 42

MAX2066 1 IF/RF ディジタル 50 ~ 1000 20.5 31 (1dBステップ) 0.45 5.2 65 42.4
MAX2067 1 IF/RF アナログ 50 ~ 1000 21.9 31 — 4 66 43
MAX2062* 2 IF/RF アナログ/ 

ディジタル
50 ~ 1000 19 62 (31アナログ、 

31ディジタル)
0.45 7.9 52.3 37

MAX2063* 2 IF/RF ディジタル 50 ~ 1000 21 31 (1dBステップ) 0.45 5.7 52.3 37
MAX2064* 2 IF/RF アナログ 50 ~ 1000 22 31 — 4.9 52.3 37
  

 ミキサ japan.maxim-ic.com/HPC
品名 チャネル数 周波数範囲(MHz) ゲイン(dB) ノイズ指数(dB) 入力IP3 (dBm) ISUPPLY (mA) パッケージ

アップコンバータ
MAX2029/31 1 815 ~ 1000 -6/-7.4 6.2/7.4 39/36 85 20ピンTQFN
MAX2039/41 1 1700 ~ 2200/1700 ~ 3000 -7.1/-7.2 7.3/7.4 34.5/33.5 104 20ピンTQFN
MAX2042 1 2000 ~ 3000 -6.8 7.3 32.4 138 20ピンTQFN
MAX2043 1 1700 ~ 3000 -7.5 7.8 28 108 36ピンTQFN
MAX2044 1 2300 ~ 4000 -7.7 8.5 33.5 138 20ピンTQFN
MAX2051 1 850 ~ 1550 -7.5 7.9 33.4 105 20ピンTQFN
MAX2660/61 1 400 ~ 2500 7/10.7 9.9/9.8 5.9/7.1 4.8/8.3 6ピンSOT23
MAX2663 1 400 ~ 2500 3.4 10.7 0.7 3 6ピンSOT23
MAX2671 1 400 ~ 2500 11.2 9.3 9.6 11.8 6ピンSOT23
MAX2673 1 400 ~ 2500 12.6 9.7 7.6 20.5 8ピンµMAX
ダウンコンバータ
MAX2029/31 1 815 ~ 1000 -6.5/-7 6.7/7 36.5/36 85 20ピンTQFN
MAX2039/41 1 1700 ~ 2200/1700 ~ 3000 -7.1/-7.2 7.3/7.4 34.5/33.5 104 20ピンTQFN
MAX2042 1 2000 ~ 3000 -7 7.3 34 138 20ピンTQFN
MAX2043 1 1700 ~ 3000 -7.5 7.8 31 108 36ピンTQFN
MAX2044 1 2300 ~ 4000 -7.7 8.5 32.5 138 20ピンTQFN
MAX2051 1 850 ~ 1550 -7.4 7.8 35 105 20ピンTQFN
MAX2680/81/82 1 400 ~ 2500 11.6/14.2/14.7 6.3/7/6.5 -12.9/-6.1/-1.8 5/8.7/15 6ピンSOT23
MAX2690 1 400 ~ 2500 7.9 10 7.6 16 10ピンµMAX
MAX9984 1 400 ~ 1000 8.1 9.3 25 222 20ピンTQFN
MAX9985 2 700 ~ 1000 6 10.5 28.5 400 36ピンTQFN
MAX9986 1 815 ~ 995 10 9.3 23.6 222 20ピンTQFN
MAX9986A 1 815 ~ 1000 8.2 10 25 213 20ピンTQFN
MAX9993 1 1700 ~ 2200 8.5 9.5 24 200 20ピンTQFN
MAX9994/96 1 1700 ~ 2200 8.3 9.7 26.2/26.5 206 20ピンTQFN
MAX9995 2 1700 ~ 2200 6.1 9.8 25.6 332 36ピンTQFN
MAX19985A 2 700 ~ 1000 8.7 9 25.5 330 36ピンTQFN
MAX19993* 2 1200 ~ 1700 6.4 9.5 26.5 330 36ピンTQFN
MAX19994A 2 1200 ~ 2000 8.5 9.5 25.3 330 36ピンTQFN
MAX19995/95A 2 1700 ~ 2200 9/8.7 9/9.2 24.8 297/350 36ピンTQFN
MAX19996/96A 1 2000 ~ 3000/2000 ~ 3900 8.7 9.6/9.8 24.5 230 20ピンTQFN
MAX19997A 2 1800 ~ 2900 8.7 10.3 24 388 36ピンTQFN
MAX19998 1 2300 ~ 4000 8.7 9.7 24.3 230 20ピンTQFN
MAX19999 2 3000 ~ 4000 8.3 10.5 24 388 36ピンTQFN
  
*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

選
択
表
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パワーディテクタ japan.maxim-ic.com/HPC

品名
検出回路の	
タイプ

周波数範囲	
(MHz)

ダイナミック	
レンジ(dB)

PRF	
(dBm、50Ω終端)

VCC
(V)

ISUPPLY
(mA) パッケージ

MAX2014 対数 50 ~ 1000 75 -65 ~ +5 2.7 ~ 5.25 17.3 8ピンTDFN-EP
MAX2015 対数 100 ~ 2500 75 -65 ~ +5 2.7 ~ 5.25 17.3 8ピンµMAX、8ピンTDFN-EP
MAX2016† 対数 DC ~ 2500 80 -70 ~ +10 2.7 ~ 5.25 43 28ピンTQFN
MAX2203 RMS 800 ~ 2000 25 -24 ~ +3 2.7 ~ 5.0 2 4ピンUCSP
MAX2205 ピーク 800 ~ 2000 25 +6 ~ +31 2.7 ~ 5.0 2 4ピンUCSP
MAX2206 ピーク 800 ~ 2000 40 -25 ~ +15 2.7 ~ 5.0 3.5 4ピンUCSP
MAX2207/08 ピーク 800 ~ 2000 25 -10 ~ +15 2.7 ~ 5.0 2 4ピンUCSP
MAX2209 ピーク 800 ~ 2000 25 -25 ~ 0 2.7 ~ 5.0 3.6 4ピンUCSP
MAX4000 ピーク 100 ~ 2500 45 -45 ~ 0 2.7 ~ 5.5 5.9 8ピンµMAX、8ピンUCSP
MAX4001 ピーク 100 ~ 2500 45 -35 ~ +10 2.7 ~ 5.5 5.9 8ピンµMAX、8ピンUCSP
MAX4002 ピーク 100 ~ 2500 45 -30 ~ +15 2.7 ~ 5.5 5.9 8ピンµMAX、8ピンUCSP
MAX4003 ピーク 100 ~ 2500 45 -45 ~ 0 2.7 ~ 5.5 5.9 8ピンµMAX、8ピンTDFN-EP、8ピンUCSP
MAX9930/33 対数 2 ~ 1600 45 -45 ~ 0 2.7 ~ 5.25 7 8ピンµMAX
MAX9931 対数 2 ~ 1600 45 -35 ~ +10 2.7 ~ 5.25 7 8ピンµMAX
MAX9932 対数 2 ~ 1600 45 -30 ~ +15 2.7 ~ 5.25 7 8ピンµMAX
  

VCO japan.maxim-ic.com/HPC
品名 周波数範囲(MHz) POUT (dBmV、min) POUT (dBmV、max) VCC (V) ISUPPLY (mA) パッケージ(mm x mm)

MAX2470 10 ~ 500 -16 -1 2.7 ~ 5.5 3.6 ~ 5.5 6ピンSOT23 (2.7 x 2.9)
MAX2605 45 ~ 75 -10 -10 2.7 ~ 5.5 1.9 6ピンSOT23 (2.7 x 2.9)
MAX2606 70 ~ 150 -10 -10 2.7 ~ 5.5 2.1 6ピンSOT23 (2.7 x 2.9)
MAX2607 150 ~ 300 -10 -10 2.7 ~ 5.5 2.1 6ピンSOT23 (2.7 x 2.9)
MAX2608 300 ~ 500 -10 -10 2.7 ~ 5.5 2.7 6ピンSOT23 (2.7 x 2.9)
MAX2609 500 ~ 650 -10 -10 2.7 ~ 5.5 3.6 6ピンSOT23 (2.7 x 2.9)
MAX2620 10 ~ 1050 -16 -2 2.5 ~ 5.25 9 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
MAX2622 855 ~ 881 -3 -3 2.7 ~ 5.5 9 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
MAX2623 885 ~ 950 -3 -3 2.7 ~ 5.5 9 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
MAX2624 947 ~ 998 -3 -3 2.7 ~ 5.5 9 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
MAX2750 2400 ~ 2500 -3 -3 2.7 ~ 5.5 11.3 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
MAX2751 2120 ~ 2260 -3 -3 2.7 ~ 5.5 9.7 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
MAX2752 2025 ~ 2025 -3 -3 2.7 ~ 5.5 10 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
MAX2754 1145 ~ 1250 -5 -5 2.7 ~ 5.5 13.7 8ピンµMAX (3.0 x 4.9)
  

VCOバッファ japan.maxim-ic.com/HPC
品名 周波数範囲(MHz) POUT (dBmV、min) POUT (dBmV、max) VCC (V) ISUPPLY (mA) パッケージ

MAX2470/71 10 ~ 500 -16/-14 -1/0 2.7 ~ 5.5 (3.6 ~ 5.5)/5.5 6ピンSOT23
MAX2472/73 500 ~ 2500 -10 -2 2.7 ~ 5.5 5.2/(2.7 ~ 4.8) 6ピンSOT23
MAX9987/89 700 ~ 1100 14.3 19.7 4.75 ~ 5.25 155/105 20ピンTQFN
MAX9988/90 1500 ~ 2200 14.2 19.5 4.75 ~ 5.25 162/111 20ピンTQFN
  

ベクトル乗算器 japan.maxim-ic.com/HPC

品名 周波数範囲(MHz)
ゲイン範囲	
(dB)

位相範囲	
(°)

出力ノイズ密度	
(dBm/Hz)

IIP3 	
(最大ゲイン、dBm)

制御帯域幅	
(MHz)

パッケージ 	
(mm x mm)

MAX2045 2040 ~ 2240 -8.7 ~ 7.0 360 -147.7 15.2 260 32ピンTQFN (5 x 5)
MAX2046 1740 ~ 2060 -8.2 ~ 7.4 360 -146.8 15.2 260 32ピンTQFN (5 x 5)
MAX2047 790 ~ 1005 -6.3 ~ 8.4 360 -147.5 15.6 260 32ピンTQFN (5 x 5)
  

変調器/復調器 japan.maxim-ic.com/HPC
品名 周波数範囲(MHz) 側波帯抑制(dBc) LOリーク(dBm) OIP2 (dBm) OIP3 (dBm) 出力ノイズ(dBm) パッケージ(mm x mm)

MAX2021 750 ~ 1200 43.5 -32 57.9 21 -168 36ピンTQFN (6 x 6)
MAX2022 1500 ~ 2500 45.7 -40.4 51.5 23.3 -162 36ピンTQFN (6 x 6)
MAX2023 1500 ~ 2300 48 -54 61 23.5 -165 36ピンTQFN (6 x 6)
  

 RFプリディストータ japan.maxim-ic.com/HPC

品名
周波数範囲	
(MHz)

位相伸張	
範囲(°)

位相スロープ	
範囲(°/dB)

ゲイン拡張	
範囲(dB)

ゲインスロープ	
範囲(dB/dB) ソリューション

パッケージ	
(mm x mm)

MAX2009 1200 ~ 2500 7.6 ~ 23.7 0.4 ~ 1.2 3.6 ~ 6.6 0.26 ~ 0.5 基地局、リピータ、マイクロ波P2P、CPE 28ピンTQFN (5 x 5)
MAX2010 350 ~ 1100 6 ~ 21 0.6 ~ 1.4 3.1 ~ 5.3 0.23 ~ 0.43 基地局、リピータ、マイクロ波P2P、CPE 28ピンTQFN (5 x 5)
  

選
択
表

†2チャネルデバイス
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28の製品カテゴリーで6300品種のIC
1-Wire®デバイスおよびiButton®デバイス

アンプおよびセンサ

アナログスイッチおよびマルチプレクサ

アナログ-ディジタルコンバータ

オーディオ
オートモーティブ

クロック生成および分配
ディジタルポテンショメータ

ディジタル-アナログコンバータ

フィルタ(アナログ)

ホットスワップおよびパワースイッチング
インタフェースおよびインターコネクト

LED照明およびLCDディスプレイIC

メモリ：揮発性、NV、マルチ機能
マイクロコントローラ

軍事/航空宇宙

オプトエレクトロニクス
パワーおよびバッテリマネージメント

保護および絶縁

リアルタイムクロック

ストレージ製品
監視回路、モニタ、シーケンサ

T/Eキャリアおよびパケット通信

温度センサ
ビデオ

電圧リファレンス
ワイヤレス、RF、およびケーブル

MaximはアナログおよびミックスドシグナルICにおいて、28のカテゴリで6300以上の製品を提供して
おり、業界でトップクラスの広範囲かつカテゴリ別製品数を誇るポートフォリオを形成しています。製品の.
市場投入は、平均して毎日1製品以上になります！25年以上にわたって、Maximはお客様の製品の付加価値と
なるような革新的なエンジニアリングソリューションを提供し続けています。

japan.maxim-ic.com/yes

〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3-30-16
ホリゾン1ビル
マキシム・ジャパン株式会社
TEL：03(3232)6141
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