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完全集積化のダウンコンバータを特長とする 
BTSメインおよびダイバーシティレシーバソリューション

高リニアリティミキサを特長とするBTSレシーバソリューション
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ADC

MAX998x/MAX999x
MAX1998x/MAX1999x

400MHz～4000MHzファミリ
• 8.5dBゲイン
• 9.5dB NF

• > 24dBm IIP3
• 70dBc 2RF - 2LO

0dBm LOドライブ

アナログ/ディジタルVGA
• 最大62dB範囲
• > 40dBm OIP3

IF VGA

LOバッファ/スプリッタ
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RFパワー
ディテクタ
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クロック
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MAX9450
MAX3673
MAX9324

MAX2062*/63*/64*
MAX2065/66/67
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メイン
受信 MAX2055

MAX2015

ADC

シングル/デュアル出力
14dBm～20dBm 
LOドライブレベルで設定可能

MAX2029/31/39/41
MAX2042/42A*/43/44/44A*

400MHz～4000MHzファミリ
• IIP3：最大36dBm
• 損失：7dB
• 7.5dB NF
• 70dBc 2RF - 2LO

ダイバーシティおよびMIMO
アプリケーション**用に
デュアルミキサを提供

MAX9987~90
LOバッファ/スプリッタ

IF VGA IF VGA/ADCバッファ

RFパワー
ディテクタ

クロック
発生器

0dBm LOドライブ
AGC
制御

ソリューションガイド

*開発中。入手性についてはお問い合わせください。 
**詳細についてはお問い合わせください。

http://japan.maxim-ic.com/btsdesign
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3529
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3452
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超低ノイズ、超高リニアリティ直交復調器を特長とする 
レシーバソリューション

高性能オブザベーションレシーバを特長とする 
BTS PAリニア化ソリューション

デュアルADC
MAX12527/28/29 : 12ビット、65Msps～96Msps
MAX12557/58/59 : 14ビット、65Msps～96Msps

クワッドADC
MAX1126/27 : 12ビット、40Msps～65Msps
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クロック
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RF VGA
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RFアナログ

プリディストータ
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MAX11008/14

LDMOS/MESFET PA
バイアスコントローラ

MAX2056~59
RF VGA

MAX2065/66/67
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MAX2014/15

MAX2014/15
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MAX2016
デュアルパワー
ディテクタ

BTSトランシーバ

I/Qペア生成 プリディストーションDSP
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170Msps～
250Msps

クロック
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IF VGA

RFパワーディテクタ

MAX998x/999x/1999x
MAX2029/31/39/41~44

ADC

AGC
制御

ソリューションガイド

japan.maxim-ic.com/btsdesign

http://japan.maxim-ic.com/btsdesign
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3451
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3529
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高リニアリティミキサを特長とするBTSトランスミッタ 
ソリューション

高リニアリティ直交変調器を特長とするBTSシングルキャリア、
ダイレクトコンバージョントランスミッタソリューション

MAX2016

VSWR

MAX2029/31
MAX2039/41/43

MAX2042/42A*/44/44A*/51

MAX5889/90/91
12/14/16ビット、
600Msps DAC

クロック
発生器

IF VGA IF VGA RF VGA
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RFパワー
ディテクタ デュアルパワー

ディテクタ
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IF-

LO1

LO2
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選択

RFパワー
ディテクタ

DAC

MAX9450
MAX3673
MAX9324

MAX2055

MAX2062*/63*/64*
MAX2065/66/67

MAX2027

MAX2015

MAX2056~59

MAX2014/15

400MHz～4000MHzファミリ
• IIP3：最大36dBm
• 損失：7dB
• 7dB NF
• 70dBc 2LO - 2RF

MIMOアプリケーション用
デュアルも入手可能

LOバッファ内蔵
高リニアリティミキサ

AGC
制御

AGC
制御

MAX2021/22/23

0
90

ゼロIF直交
変調器 MAX2058/59

RFディジタルVGA

MAX2016
RFゲインおよび
VSWRディテクタ

   45、80、
または

95MHz LO

MAX4395
クワッドアンプ

MAX9491
VCO + シンセ

MAX5873
デュアルDAC

POUT = +5dBm
OIP3 = +22dBm
NOUT < -160dBc/Hz

POUT = +15dBm
OIP3 = +35dBm
NOUT = -156dBc/Hz

同時Txおよび
Rxチェーン診断用

ループバックミキサ内蔵

デコーダ

31dB

I

12

12
Q

31dB

3

55

17dB

RF出力

SPITM

制御
ループバック

出力
(Rxチェーンの
フロントエンドに
フィードバック)

Rx
オフ

2006

MAX9450
MAX3673
MAX9324

VSWR

• 3つのRFパワー測定：
 Tx電力、反射電力、
 アンテナリターンロス
• VSWRスレッショルド
 検出回路内蔵
• 超広範囲なダイナミック
 レンジ：80dB

業界で最も低い出力
ノイズ：-173.2dBm/Hz

クロック
発生器

ソリューションガイド

SPIはMotorola, Inc.の商標です。 
*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

japan.maxim-ic.com/gsmzif

japan.maxim-ic.com/btsdesign

http://japan.maxim-ic.com/gsmzif
http://japan.maxim-ic.com/btsdesign
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3452
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3451
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高リニアリティ直交変調器を特長とする、BTSマルチキャリア、
ダイレクトコンバージョントランスミッタソリューション

周波数(MHz)

Maximの2GHzリファレンスデザインから抽出した
6キャリアGSM/EDGEスペクトラルプロット

Maximの2GHzリファレンスデザインから抽出した
4キャリアUMTS/WCDMAスペクトラルプロット
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2137.5 2142.5 2147.5 2152.5 2157.52132.52127.52122.5

66dB
ACLR

68dB
ALT CLR

-6dBm /
キャリアパワー

-146dBm/Hz
ノイズフロア

20MHz
オフセット時

ソリューションガイド

試験条件 GSMマルチキャリア WCDMAマルチキャリア

チップセット MAX5895、MAX2023、MAX2057 MAX5895、MAX2022、MAX2057

アーキテクチャ コンプレックスIF ゼロIF (ZIF)

アナログIF (MHz) 153.6 0

ディジタルIF (MHz) 28.6 0

チャネル間隔(MHz) 0.6 5

CLKIN (MHz) 500 491.52

DATACLK (MHz) 125 122.88

NCO (MHz) 125 0

japan.maxim-ic.com/wcdmazif

MAX2021/22/23

2x
4x
8x

2x
4x
8x

0°
90°

AGC
制御

直交変調器

4キャリアWCDMA
ACLR：80dB

ダイレクト
DACインタフェース

4キャリアWCDMA
ACLR：67dB

MAX2015
RFパワー
ディテクタ

MAX2016
RF利得およびVSWR

ディテクタ

変調器出力ノイズが
業界最小レベルの

-173.2dBm/Hzであるため
Txマスクフィルタが不要

超高性能の
モノリシックSiGe RF VGAで
40dB以上のダイナミック
レンジと最大39dBmの
一定したOIP3を実現

MAX2056/57
RF VGA

MAX5895
補間DAC

クロック
発生器

MAX9450
MAX3673
MAX9324

VSWR

http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4684
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5141
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4603
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4684
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4640
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4603
http://japan.maxim-ic.com/wcdmazif
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3451
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完全集積化フェムト基地局無線ソリューション

高集積化
無線

アンテナ

イーサネットPHY

MAX-PHY

USIM タイミング

KASUMI

FEC

PHY ARM11™

フラッシュ

メモリPC302

RAM1

RAM2

IPsec

パワーマネジメント

MAX2547 MAX2599

WCDMA (HSPA)ソリューション†

特長 MAX2547 MAX2599 MAX2557 MAX2597
市場 ヨーロッパ、日本 ヨーロッパ、日本 北米 北米

帯域 I I IIおよびV IIおよびV

機能 Rx Tx Rx Tx

特長 EGSM対応、 
7mm x 7mm

内部PA、 
9mm x 9mm

UGSM対応、 
7mm x 7mm

内部PA、 
9mm x 9mm

併用チップ MAX2599 MAX2547 MAX2597 MAX2557

リファレンスデザイン V8.0 V8.1

TS25.104に完全に適合！
リファレンスデザイン 帯域 POUT (dBm) EVM (%) 感度(MG)

V8.0 I 15 < 6 -116

V8.1
II

14 < 7
-114

V -116

レシーバ トランスミッタ

内蔵
データコンバータ

内蔵
パワーアンプ

†CDMA BC0/BC1サンプルも入手可能。入手性についてはお問い合わせください。
ARM11はARM Ltd.の商標です。

ソリューションガイド

リファレンスデザインV8.0

http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5435
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5459
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5950
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/6130
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5459
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5435
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/6130
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5950
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5435
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5459
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デュアルチャネル、10ビット、130Msps ADC、
チャネル当りわずか75mWの消費電力
セルラ基地局およびポイント間マイクロ波アプリケーションに最適
ADCのMAX19517は、Maximの超低電力、デュアルチャネルADCピン互換ファミリの1つです。広い入力コモンモード
範囲、自己検出電源レギュレーション、および設定可能なデータタイミングによって、設計者は外付け部品数、サイズ、
および消費電力を最小化することができます。

	超低電力：チャネル当り75mW
	DC〜400MHzの入力周波数に対して 
優れた性能
	自己検出の電源レギュレーション
	1.8、2.5、3.3V動作
	広い入力コモンモード範囲

	CMOS出力の終端オプション
	フレキシブルなデータフォーマット
	設定可能なデータタイミング
	設定可能なクロック分周：1x、2x、4x
	データ出力テストパターン
	パッケージ：48ピンTQFN (7mm x 7mm)

ピンコンパチブル、超低電力、デュアルチャネルADC

品名 分解能 
(ビット)

サンプル速度 
(Msps)

チャネル当り 
消費電力(mW)

SN比
(dBFS)

SFDR 
(dBc)

MAX19517 10 130 75 60.0 85

MAX19516 10 100 57 60.0 85

MAX19515 10 65 43 60.0 85

MAX19507 8 130 75 49.7 69

MAX19506 8 100 57 49.7 69

MAX19505 8 65 43 49.7 69

50

55
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70
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80

85
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90
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消
費
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W
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比

(d
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お
よ
び
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 (d
Bc

)

チャネル当りの消費電力 ダイナミック性能

入力周波数(MHz)

競合製品
B
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0
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450

MAX19517

MAX19517
1/5の
低電力

http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5921
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5921
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5922
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5924
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5935
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5891
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5874
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5921
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MAX9450

モニタ

1/P PFD/CP
ループ
フィルタ VCXO

I2C/SPI

1/N0

1/N1

SCL
SDA
CS

CLK0+

CLK0-

CLK1+

CLK1-

LOCK

IN0+

IN0-

IN1+

IN1-

REF+

REF-

CMON
INT

1M

ロック
検知

水晶
10MHz ~
160MHz

CPRI

光
SFP

RG
M

I

GM
I

光
SFP

銅線
SFP

SFP
ソケット

ADC
I
Q

I
Q

DAC

MAX9450

MAX9450

SERDES
PHY

MAC
コントローラ

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

-160
1k 10k 100k

位
相
ノ
イ
ズ

(d
Bc

)

周波数(Hz)

1M 10M

位相ノイズのプロット(MAX9450)

システム
µC

UMTS基地局システム内MAX9450SONETラインカード内MAX9450

制御
レジスタ

バ
ッ
ク
プ
レ
ー
ン
コ
ネ
ク
タ

SERDES
PHY

X：スタート12kHz、ストップ：20MHz、
RMSジッタ：470fs

	ヒットレススイッチ付きリファレンス 
クロックモニタ
	差動入力クロック範囲： 
8kHz～630MHz
	差動出力クロック範囲： 
15MHz～160MHz

	低出力クロックジッタ：0.8psRMS以下 
(12kHz～20MHz)
	周波数設定：I2CまたはSPI設定
	2つの差動出力、3つの信号タイプ： 
LVPECL、HSTL、またはLVDS

高精度SONETクロック発生器が 
VCXOおよびホールドオーバを内蔵
高価なVCXOを置き換え、システムのコストを削減
VCXOを内蔵した低ジッタクロック発生器のMAX9450〜MAX9452は、SONET、SDH、および10GbEまたは3G BTS
システムに最適です。これらのデバイスは、低コストの水晶を使用することによって、高価なVCXOを置き換えます。周波数
ホールドオーバ機能は、リファレンスクロックがない場合でもシステムの動作を保証します。

http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5022
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5022
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5022
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5022


MicrosoftはMicrosoft Corp.の登録商標です。

高速ADC

折返し周波数計算表

ロジックアナライザのメモリ制限に対する解決策

複数のデータファイルを結合して、INL/DNLの処理を最適化

Improving Gain Flatness Without Sacrificing Dynamic 
Performance in High-IF ADCs (英文のみ)

Crunching FFTs with Microsoft� Excel (英文のみ)

Coherent Sampling Calculator (CSC) (英文のみ)

ディジタルレシーバアプリケーションにおける高性能ADC

およびRF部品に対するダイナミック性能要件

High-Speed ADC Sets Input Common-Mode Range (英文のみ)

 トランスの2次側終端で高速ADCのゲイン平坦性を改善

適切な入力ネットワークの選択によって高速ADCの最大の動特性と

卓越したゲイン平坦性を達成する

Understanding ADC Noise for Small- and Large-Signal Inputs for  
Receiver Applications (英文のみ)

Selecting the Optimum Test Tones and Test Equipment for 
Successful High-Speed ADC Sine-Wave Testing (英文のみ)

How Quantization and Thermal Noise Determine an ADC�s Effective 
Noise Figure (英文のみ)

Defining and Testing Dynamic Parameters in High-Speed ADCs, Part 1 
(英文のみ) 

Dynamic Testing of High-Speed ADCs, Part 2 (英文のみ)

複数のADC用リファレンス電圧

Coherent Sampling vs. Window Sampling (英文のみ)

Pipeline ADCs Come of Age (英文のみ)

Understanding Pipelined ADCs (英文のみ)

Multiply Your Sampling Rate with Time-Interleaved Data Converters 
(英文のみ)

Equalizing Techniques Flatten DAC Frequency Response (英文のみ)

高速DAC

高速DA変換器(DAC)のセットアップおよびホールド時間の分かりやすい説明 

折返し周波数計算表

高性能RF変調器によるマルチキャリア通信トランスミッタの実現

Critical DAC Parameters for Multicarrier GSM/EDGE Transmitters  
(英文のみ)

高速信号分配

シリアライザとデシリアライザのペア(MAX9247とMAX9218)の性能テスト

伝送アプリケーションのための複数の高速多重化DACの同期化

ツイストペアケーブル使用時のLVDSシリアライザ/デシリアライザの性能比較

Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for  
LVDS Serializers (英文のみ)

ワイヤレスおよびRFシステム設計

パッシブ送信/受信ミキサICの広帯域LOノイズ

位相ノイズプロファイルがシステム試験を支援

PINダイオードと電流ソースDACがRF減衰および温度補償を提供

集積化DC対数アンプ

高性能RF変調器によるマルチキャリア通信トランスミッタの実現

ディジタルレシーバアプリケーションにおける高性能ADCおよび

RF部品に対するダイナミック性能要件

DS1870を使用する場合の外付け抵抗による範囲/分解能について

DS1870ルックアップテーブルの構造

ノイズ指数を測定する3つの方法

集積化RF周波数ミキサとパッシブミキサのソリューションを

比較したときの全体的なカスケード性能について

Specifications and Measurement of Local Oscillator Noise in 
Integrated-Circuit Base-Station Mixers (英文のみ)

Mixer 2x2 Spurious Response and IP2 Relationship (英文のみ)

MAX9987～90ファミリのLOバッファ/スプリッタを使用して将来の

LO駆動設計を簡素化

The MAX2265 Is Ideal for EDGE Base-Station Predriver 
Applications (英文のみ)

無線機のフロントエンド性能を改善するSiGe (Silicon Germanium：

シリコンゲルマニウム)技術

スペクトラム拡散システムにおけるレシーバ感度方程式

Phase-Lock-Loop Applications Using the MAX9382 (英文のみ)

QPSK変調について

PINダイオードスイッチを備えたCDMAセルラバンド用の

MAX2266パワーアンプ

短距離UHF ASK変調トランスミッタに関するFCCおよびETSIの要件

UHF ASKレシーバ用のデータスライス手法

高効率、低コストのISM帯域トランスミッタのためのパワーアンプ理論

MAX2470/MAX2471によるMIMOトランシーバ用リファレンスクロックの
カップリング

フェムト基地局アプリケーションおよび無線方式に関するノート

MAX2010を360MHzで動作させるための変更

MAX2010を450MHzで動作させるための変更

様々なワイヤレスインフラストラチャの設計に関する 
アプリケーションノートはjapan.maxim-ic.com/btsappnotesをご覧ください。

LVDS Enables High-Speed Signal Distribution in 3G Base Stations 
(英文のみ)

LVDS Splitter Simplifies High-Speed Signal Distribution (英文のみ)

High-Speed Signal Distribution Using Low-Voltage Differential 
Signaling (LVDS) (英文のみ)

Interfacing the MAX5195 High-Speed DAC to High-Speed FPGAs 
(英文のみ)

Equalizing Techniques Flatten DAC Frequency Response (英文のみ)

伝送アプリケーションのための複数の高速多重化DACの同期化
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高速ADC
					   
	 分解能 	 サンプルレート 	 入力	 データバス	 電源電圧 
品名	 (ビット)	 (Msps)	 チャネル数	 インタフェース	 (V)
MAX105 6 800 2 LVDS 5、3.3
MAX107 6 400 2 LVDS 5、3.3
MAX1003 6 90 2 CMOS 5、3.3
MAX1002 6 60 2 CMOS 5
MAX108 8 1500 1 PECL ±5
MAX104 8 1000 1 PECL ±5
MAX106 8 600 1 PECL ±5
MAX109 8 2200 1 LVDS ±5、3.3
MAX1121 8 250 1 LVDS 1.8
MAX19507/6/5 8 130/100/65 2 CMOS 1.8または2.5 ~ 3.3
MAX1198/7/5 8 100/60/40 2 CMOS 3
MAX1196 8 40 2 CMOS、多重化 3
MAX1193/2/1 8 45/22/7.5 2 CMOS、多重化 3
MAX1124/3/2 10 250/210/170 1 LVDS 1.8
MAX1449/8/6/4 10 105/80/60/40 1 CMOS 3.3/3/3/3
MAX1425/6 10 20/10 1 CMOS 5、3.3
MAX1190 10 120 2 CMOS 3.3
MAX19517/6/5 10 130/100/65 2 CMOS 1.8または2.5 ~ 3.3
MAX1180/1/2/3/4 10 105/80/65/40/20 2 CMOS 3.3/3/3/3/3
MAX1186/5 10 40/20 2 CMOS、多重化 3
MAX1434 10 50 8 LVDS 1.8
MAX1215/4/3 12 250/210/170 1 LVDS 1.8
MAX1215N/14N/13N 12 250/210/170 1 LVDS 1.8 
MAX19542/1 12 170/125 1 CMOS 1.8
MAX19538 12 95 1 CMOS 3.3
MAX1209/11 12 80/65 1 CMOS 3.3
MAX1208/7/6 12 80/65/40 1 CMOS 3.3
MAX12529/8/7 12 96/80/65 2 CMOS 3.3
MAX1127/6 12 65/40 4 LVDS 1.8
MAX1438/7/6 12 65/50/40 8 LVDS 1.8
MAX1420/1/2 12 60/40/20 1 CMOS 3
MAX12555/4/3 14 95/80/65 1 CMOS 3.3
MAX12559/8/7 14 96/80/65 2 CMOS 3.3
MAX1205 14 1 1 CMOS 5/3.3
MAX19588/6 16 100/80 1 CMOS 3.3

高速DAC
					   
	 分解能	 更新速度		  データバス	 電源電圧 
品名	 (ビット)	 (Msps)	 DAC	 インタフェース	 (V)
MAX5190/87 8 40 1 CMOS 2.7 ~ 5.5
MAX5186/88/89/91 8 40 2 CMOS 2.7 ~ 5.5
MAX5184/1 10 40 1 CMOS 2.7 ~ 5.5
MAX5180/2/3/5 10 40 2 CMOS 2.7 ~ 5.5
MAX5852/1 8 165/80 2 CMOS 3
MAX5854/3 10 165/80 2 CMOS 3
MAX5856A/58A 8/10 300 2 CMOS 3.3
MAX5883/4/5 12/14/16 200 1 CMOS 3.3
MAX5873/4/5 12/14/16 200 2 CMOS 1.8、3.3
MAX5876/7/8 12/14/16 250 2 LVDS 1.8、3.3
MAX5886/7/8 12/14/16 500 1 LVDS 3.3
MAX5893/4/5 12/14/16 500 2 CMOS 1.8、3.3
MAX5898 16 500 2 LVDS 1.8、3.3
MAX5889/90/91 12/14/16 600 1 LVDS 1.8、3.3
MAX19692 12 2300 1 LVDS 1.8、3.3
MAX19693 12 4000 1 LVDS 1.8、3.3
MAX5881 12 4300 1 LVDS 1.8、3.3

AFE
		  ADC		  DAC	
	 ADC	 サンプルレート	 DAC	 更新速度	 電源電圧
品名	 (ビット)	 (Msps)	 (ビット)	 (Msps)	 (V)
MAX5866/5/4/3 2 x 8 60/40/22/7.5 2 x 10 60/40/22/7.5 3.3
MAX19700 2 x 10 7.5 2 x 10 7.5 3.3
MAX19707/6/8/5 2 x 10 45/22/11/7.5 2 x 10 45/22/11/7.5 3.3
MAX19713/12/11/10 2 x 10 45/22/11/7.5 2 x 10 45/22/11/7.5 3.3

価格および入手性に関してはjapan.maxim-ic.com/salesをご覧ください。
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品名

 
チャネル数

RF6 
(MHz)

LO6 
(MHz)

IF6 
(MHz)

LO駆動 
(dBm)

利得
(dB)

NF
(dB)

IIP3
(dBm)

IP1dB 
(dBm)

2RF - 2LO5 
(dBc)

 
特長

MAX9981 2 825 ~ 915 725 ~ 1085 70 ~ 170 -5 ~ 5 2.7 10.8 27.3 13.6 53.3 リニアリティ、利得、低NF、
MAX9982 1 825 ~ 915 725 ~ 1085 70 ~ 170 -5 ~ 5 2.6 11.3 26.8 14.5 62 LOスイッチ、およびバッファ
MAX9983 1 700 ~ 1000 1000 ~ 1360 100 ~ 360 -3 ~ 3 7.9 10.4 20.5 10.5 55

優れたリニアリティ、 
変換利得、低NF、 
内蔵LOスイッチおよび 
バッファ、ピンコンパチブル

MAX99841 1 400 ~ 1000 325 ~ 850 50 ~ 250 -3 ~ 3 8.1 9.3 25 13 71
MAX99857 2 700 ~ 1000 570 ~ 865 50 ~ 250 -3 ~ 3 6 10.5 28.5 16.2 77
MAX199854、7 2 700 ~ 1000 600 ~ 815 100 ~ 350 -3 ~ 3 8.6 9.5 24 12.5 70
MAX9985A4、7 2 700 ~ 1000 960 ~ 1180 50 ~ 250 -3 ~ 3 5.5 11 29.5 17.5 70
MAX19985A7 2 700 ~ 1000 900 ~ 1300 100 ~ 500 -3 ~ 3 8.6 9.5 25 13.5 75
MAX99861 1 815 ~ 995 980 ~ 1180 50 ~ 250 -3 ~ 3 10 9.3 23.6 12 67
MAX9986A1 1 815 ~ 1000 960 ~ 1180 50 ~ 250 -3 ~ 3 8.2 10 25 14.8 69
MAX199934 1 1200 ~ 1700 700 ~ 1650 50 ~ 500 -3 ~ 3 6 9.5 26.5 12.5 70
MAX19993A4 1 1200 ~ 1700 1250 ~ 2200 50 ~ 500 -3 ~ 3 6 9.5 26.5 13 70
MAX199944 1 1200 ~ 1700 700 ~ 1650 50 ~ 500 -3 ~ 3 9 9 23.5 10 70
MAX19994A4 1 1200 ~ 1700 1250 ~ 2200 50 ~ 500 -3 ~ 3 9 9 23.5 10 70
MAX99932 1 1700 ~ 2200 1400 ~ 2000 40 ~ 350 0 ~ 6 8.5 9.5 24 12.6 70
MAX99941 1 1700 ~ 2200 1400 ~ 2000 40 ~ 350 -3 ~ 3 8.3 9.7 26.2 12.6 67
MAX99957 2 1700 ~ 2200 1400 ~ 2000 40 ~ 350 -3 ~ 3 6.1 9.8 25.6 12.6 66
MAX199957 2 1700 ~ 2200 1400 ~ 2000 50 ~ 500 -3 ~ 3 9 9 24.8 13.3 79
MAX9995A4、7 2 1700 ~ 3000 1900 ~ 3000 40 ~ 350 -3 ~ 3 6.1 9.8 25.6 12.6 66
MAX19995A7 2 1700 ~ 2200 1750 ~ 2700 50 ~ 500 -3 ~ 3 8.7 9.2 24.8 13.5 64
MAX99961 1 1700 ~ 2200 1900 ~ 2400 40 ~ 350 -3 ~ 3 8.3 9.7 26.5 12.6 72
MAX199961 1 2000 ~ 3000 1800 ~ 2550 50 ~ 500 -3 ~ 3 8.7 9.6 24.5 11 69
MAX19996A1 1 2000 ~ 3900 2100 ~ 4000 50 ~ 500 -3 ~ 3 8.7 9.8 24.5 11 67
MAX19997A4 2 2000 ~ 3900 2600 ~ 3400 50 ~ 500 -3 ~ 3 8.7 10.3 24 11.3 70
MAX199981 1 2300 ~ 4000 2600 ~ 4300 50 ~ 500 -3 ~ 3 8.7 9.7 24.3 11.3 67
MAX19998A1 1 3000 ~ 4000 3700 ~ 4300 50 ~ 500 -3 ~ 3 8.5 9.5 24 11 65
MAX199997 2 3000 ~ 4000 2650 ~ 3700 50 ~ 500 -3 ~ 3 8.3 10.5 24 11.4 74
MAX20293 1 815 ~ 1000 570 ~ 900 DC ~ 250 -3 ~ 3 -6 6.7 39 25 72

優れたリニアリティ、低NF、 
内蔵LOスイッチおよび 
バッファ、ピンコンパチブル

MAX20304、8 2 700 ~ 1000 570 ~ 850 DC ~ 250 -3 ~ 3 -7 7 34 22 80
MAX2030A4、8 2 700 ~ 1000 960 ~ 1180 DC ~ 250 -3 ~ 3 -7 7 34 22 80
MAX20313 1 650 ~ 1000 650 ~ 1250 DC ~ 250 -3 ~ 3 -7 7 36 27 82
MAX20393 1 1700 ~ 2200 1500 ~ 2000 DC ~ 350 -3 ~ 3 -7.1 7.3 34.5 24.4 83
MAX20404、8 2 1700 ~ 2200 1500 ~ 2000 DC ~ 350 -3 ~ 3 -7.5 7.8 31 23 70
MAX2040A4、8 2 1700 ~ 3000 1900 ~ 3000 DC ~ 350 -3 ~ 3 -7.5 7.8 31 23 73
MAX20413 1 1700 ~ 3000 1900 ~ 3000 DC ~ 350 -3 ~ 3 -7.2 7.4 33.5 23.3 73
MAX20423 1 2000 ~ 3000 1800 ~ 2800 50 ~ 500 -3 ~ 3 -7 7.5 33 24.4 70
MAX2042A3、4 1 2000 ~ 3900 2100 ~ 4000 50 ~ 500 -3 ~ 3 -7 7.5 33 24.4 70
MAX2043 1 1700 ~ 3000 1900 ~ 3000 DC ~ 350 -3 ~ 3 -7.5 7.8 31 23 73
MAX20443 1 2300 ~ 4000 2600 ~ 3700 50 ~ 500 -3 ~ 3 -7.8 7.8 31 21 65
MAX2044A3、4 1 3000 ~ 4000 3700 ~ 4300 50 ~ 500 -3 ~ 3 -7.8 7.8 31 21 65
MAX2051 1 850 ~ 1550 1200 ~ 2250 50 ~ 1000 -3 ~ 9 -7.4 7.8 35 24 75

WCDMAキャリアパワー(dBm) ACLR 65dBc時
 
 
品名

 
RF6 
(MHz)

 
ベースバンド/IF6 
(MHz)

 
側帯域抑制 
(dBm)

 
LOリーク 
(dBm)

 
OIP2 
(dBm)

 
OIP3 
(dBm)

 
出力ノイズ
(dBm)

 
 
1キャリア

 
 
2キャリア

 
 
4キャリア

 
 
特長

MAX2021 750 ~ 1200 DC ~ 300 43.5 -32 57.9 21 -168 -10 -17 -24.5 真の4キャリアWCDMA動作、
MAX2022 1700 ~ 3000 DC ~ 100+ 45.7 -40.4 51.5 23.3 -162 -9.5 -19 -27 ベースバンド/RFのダイレクト
MAX2023 1500 ~ 2300 DC ~ 450 48 -54 61 23.5 -165 — — — コンバージョンにより高価なIF段が不要

 
 
品名

 
 
チャネル数

 
周波数範囲6 
(MHz)

プログラマブル 
POUT範囲 
(dBm)

PLLドライバ 
レベル 
(dBm)

POUT変動 
全温度、電源および 
PIN範囲(dB)

 
PIN範囲 
(dBm)

OUT1からOUT2への 
アイソレーション 
(dB)

OUT1からRFINへの 
アイソレーション 
(dB)

出力ノイズ 
パワー密度 
(dBm/Hz)

 
 
特長

MAX9987 2 700 ~ 1100 14 ~ 20 3.7 ±1 7、±3 39 48 -152
優れた安定化LO駆動、 
プログラム能力、内蔵スプリッタ

MAX9988 2 1500 ~ 2200 14 ~ 20 3.6 ±1 9、±3 39 47 -152
MAX9989 1 700 ~ 1100 14 ~ 20 3.7 ±1 7、±3 — 48 -152
MAX9990 1 1500 ~ 2200 14 ~ 20 3.6 ±1 9、±3 — 49 -152

高性能ミキサ

LOバッファ/スプリッタ

高性能ゼロIF I/Q変調器/復調器

注記1：グループAとピン配置の互換	 注記2：グループAのピン配置に類似	 注記3：グループBとピン配置の互換	 注記4：開発中。サンプルの入手性についてはお問い合わせください。
注記5：-10dBmトーンで推定	 注記6：この範囲外の動作可能。詳細はデータシートを参照してください。	 注記7：グループCとピン配置の互換	 注記8：グループDとピン配置の互換



 
 
品名

 
 
チャネル数

 
 
アプリケーション

 
VGA 
タイプ

 
周波数範囲 
(MHz)

 
最大利得 
(dB)

 
利得範囲 
(dB)

 
アッテネータ 
絶対精度(dB)

 
NF 
(dB)

 
OIP2 
(dBm)

 
OIP3 
(dBm)

2次 
高調波 
(dBc)

3次 
高調波 
(dBc)

 
 
特長

MAX2027 1 IF ディジタル 50 ~ 400 15.5 23 (1dBステップ) 0.15/-0.05 4.7 42 34.7 -44 -68 OIP3一定、低NF
MAX2055 1 IF ディジタル 30 ~ 300 20 23 (1dBステップ) 0.05/-0.2 5.8 75 40 -76 -69 シングルエンドから差動IF ADCバッファ、

OIP3一定
MAX20624 2 IF/RF アナログ/ディジタル 50 ~ 1000 19.4 62 (31アナログ、 0.45 6.8 59 42 -60 -70 SPIまたはパラレルインタフェースを介して 

完全にプログラム可能、事前にプログラム 
された4つの｢高速作動｣アッテネータ 
ステートにより高速動作のAGC回路を実現

31ディジタル)
MAX20634 2 IF/RF アナログ 50 ~ 1000 20.5 31 (1dBステップ) 0.45 5.5 60.5 42 -60 -70
MAX20644 2 IF/RF ディジタル 50 ~ 1000 21.9 31 — 4.2 61 42 -60 -70
MAX2065 1 IF/RF アナログ/ディジタル 50 ~ 1000 19.4 62 (31アナログ、 0.45 6.5 63 42 -67 -83 SPIまたはパラレルインタフェースを介して 

完全にプログラム可能、事前にプログラム 
された4つの｢高速作動｣アッテネータ 
ステートにより高速動作のAGC回路を実現

31ディジタル)
MAX2066 1 IF/RF アナログ 50 ~ 1000 20.5 31 (1dBステップ) 0.45 5.2 65 42.4 -68 -88
MAX2067 1 IF/RF ディジタル 50 ~ 1000 21.9 31 — 4 66 43 -70 -87
MAX2056 1 RF アナログ 800 ~ 1000 15.5 22および44 — 4.5 54 39 -55 -68 OIP3およびOIP2一定、
MAX2057 1 RF アナログ 1700 ~ 3000 15.5 21および42 — 6 64 37 -65 -83 リニアな利得制御
MAX2058 1 RF ディジタル 700 ~ 1200 10.5 62 (1dBステップ) +0.4/-0.2 6.8 — 32.3 — — ループバックミキサ内蔵、GSMの
MAX2059 1 RF ディジタル 1800 ~ 2200 10.9 56 (1dBステップ) +0.3/-3.5 8.1 — 31.8 — — EVM要件に適合

RFおよびIF VGA

100MHz 900MHz 1900MHz 2170MHz 2500MHz

 
 
 
 
品名

 
 
 
 
チャネル数

 
 
 
周波数範囲6 
(MHz)

 
 
 
 
出力

±3dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±1dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±3dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±1dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±3dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±1dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±3dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±1dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±3dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

±1dB 
ダイナミック 
レンジ 
全温度範囲 
(dB)

 
 
 
 
特長

MAX2014 1 50 ~ 1000 OUT A 70 60 70 55 — — — — — — AGCループコントローラ内蔵、 
一定した誤差曲線、デュアルバージョンは 
利得およびVSWR/RLの差分検出回路内蔵、 
測定およびアラーム監視用ウィンドウ 
ディテクタ内蔵

MAX2015 1 100 ~ 3000 OUT A 70 60 70 55 60 46 — — 40 38
MAX2016 2 DC ~ 2500 OUT A 80 78 80 73 67 63 64 52 52 43

OUT B 80 78 80 73 67 63 64 52 52 43
OUT D 83 80 77 70 65 55 60 50 48 45

RFパワーディテクタ/利得およびVSWRディテクタ

位相伸張セクション10 利得伸張セクション
 
 
 
 
品名

 
 
 
周波数範囲6 
(MHz)

 
 
 
位相伸張 
範囲(°)

 
 
 
スロープ範囲 
(°/dB)

 
ブレーク 
ポイント 
範囲 
(dBm)

 
 
 
IL 
(dB)

 
 
利得平坦性 
100MHz以上 
(dB)

 
 
線形位相からの 
偏差 
(°)

 
 
 
NF 
(dB)

 
 
 
利得伸張 
範囲(dB)

 
 
 
スロープ範囲 
(dB/dB)

 
 
ブレーク 
ポイント範囲 
(dBm)

 
 
 
IL11 
(dB)

 
 
利得平坦性 
100MHz以上 
(dB)

 
 
 
標準NF 
(dB)

 
 
 
 
特長

MAX2009 1200 ~ 7.6 ~ 23.7 0.4 ~ 1.2 3.7 ~ 23 7.5 ±0.1 ±0.15 7.5 3.6 ~ 6.6 0.26 ~ 0.5 -3 ~ 23 8.5 ~ 23 ±0.3 16         
AB級PAのACPRを 
最大4dBおよび 
IM3を5.7dB強化

 2500              
MAX2010 3509 ~  6 ~ 21 0.6 ~ 1.4 0.7 ~ 23 5.5 ±0.1 ±0.02 5.5 3.1 ~ 5.3 0.23 ~ 0.43 -2.5 ~ 23 7.6 ~ 24.3 ±0.2 14.9      
 1100              

RFプリディストータ

 
 
 
品名

 
 
周波数範囲6 
(MHz)

 
 
利得範囲 
(dB)

 
360°位相範囲の
最大利得 
(dB)

周波数 
における 
利得平坦性 
(dB)

 
 
位相範囲 
(°)

周波数 
における 
位相平坦性 
(°)

出力 
ノイズ 
パワー密度 
(dBm/Hz)

 
IIP3 
(最大利得、 
dBm)

 
IIP3 
(最小利得、 
dBm)

 
IP1dB 
(最大利得、 
dBm)

 
IP1dB 
(最小利得、 
dBm

 
制御 
帯域幅 
(MHz)

 
 
群遅延 
(ns)

 
 
 
特長

MAX2045 2040 ~ 2240 -8.7 ~ 7.0 6.1 ±0.21 360 ±0.2 -147.7 15.2 14.7 6.7 9.3 260 1.38 優れた利得および 
位相平坦性、優れた 
制御帯域幅、RFプリ 
ディストーションの 
アプリケーションに 
最適

    (200MHz)  (200MHz)        
MAX2046 1740 ~ 2060 -8.2 ~ 7.4 6.5 ±0.14 360 ±1.3 -146.8 15.2 14.8 6.5 9.1 260 1.54
    (100MHz)  (200MHz)        
MAX2047 790 ~ 1005 -6.3 ~ 8.4 7.1 ±0.13 360 ±1.1 -147.5 15.6 14.1 6.1 6.9 260 2.02
    (125MHz)  (125MHz)        

ベクトル乗算器

注記4：開発中。サンプルの入手性についてはお問い合わせください。	 注記6：この範囲外の動作可能。詳細はデータシートを参照してください。	 注記9：データシートの部品特性では500MHz～1100MHzと記載されていますが、マッチング修正によって
最低350MHzまでの動作が可能になります。詳細はお問い合わせください。	 注記10：ほとんどのアプリケーションにおいて、位相拡張セクションだけを使用しても望ましい結果が得られます。	 注記11：挿入損失のトータルは希望する利得伸張の量に依存します。
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28の製品カテゴリーで6100品種のIC
1-Wire®デバイスおよびiButton®デバイス

アンプおよびセンサ
アナログスイッチおよびマルチプレクサ

アナログ-ディジタルコンバータ
オーディオ

オートモーティブ
クロック生成および分配

ディジタルポテンショメータ
ディジタル-アナログコンバータ

フィルタ(アナログ)
ホットスワップおよびパワースイッチング
インタフェースおよびインターコネクト
LED照明およびLCDディスプレイIC

メモリ：揮発性、NV、マルチ機能
マイクロコントローラ

軍事/航空宇宙
オプトエレクトロニクス

パワーおよびバッテリマネージメント
保護および絶縁

リアルタイムクロック
ストレージ製品

監視回路、モニタ、シーケンサ
T/Eキャリアおよびパケット通信

温度センサ
ビデオ

電圧リファレンス
ワイヤレス、RF、およびケーブル

MaximはアナログおよびミックスドシグナルICにおいて、28のカテゴリで6100以上の製品を提供して
おり、業界でトップクラスの広範囲かつカテゴリ別製品数を誇るポートフォリオを形成しています。製品の
市場投入は、平均して毎日1製品以上になります！25年以上にわたって、Maximはお客様の製品の付加価値と
なるような革新的なエンジニアリングソリューションを提供し続けています。

japan.maxim-ic.com/yes

Innovation DeliveredはMaxim Integrated Products, Inc.の商標、1-WireおよびiButtonは同社の登録商標です。

〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3-30-16
ホリゾン1ビル
マキシム・ジャパン株式会社
TEL：03(3232)6141
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